﻿e d ! t o r i a l Oferte fara… cerere?! Paradoxal, in aceste zile (de criza, se zice) exista ofertanti de produse, servicii si chiar de investitii in mai multe sectoare ale economiei noastre. Planurile de afaceri si contractele incheiate a se derula pe o perioada mai mare de 3-5 ani devin pe zi ce trece acte de arhiva pentru ca beneficiarii de inves-titii reesalonaza realizarea obiectivelor sau chiar renunta la ele. Recunoscute ca elementul dinamic al oricarei dezvoltari economice, con-structiile (desi se spune statistic ca in luna martie volumul lucrarilor ar fi cres-cut cu 32,1% fata de februarie anul curent), mai de voie, mai de nevoie, constructiile deci intra intr-o… vacanta, ici-colo intrerupta de lucrari de mica anvergura. Situatia devine alarmanta si pentru ca nu apare la orizont niciun semn de stimulare macro sau microeconomica menita sa salveze acest sector vital pen-tru orice tara. De unde sa apara acest semn, veti zice? in primul rand, de la Administratia statala care trebuie sa dea… tonul din acest punct de vedere. Ce frumos spus, dar realitatea este cu totul alta. Desi se stie de mult timp de declansarea crizei de care ne vaitam pe la toate colturile, nici pana acum nu s-a prezentat opiniei publice un plan de combatere a efectelor crizei si de relansare a afacerilor care ar putea sa ne scoata din impas. De fapt, in ultimii 5, 6 ani toata suflarea politica si administrativa din tara noastra se afla intr-o permanenta cam-panie electorala. Ea a fost singura preocu-pare a celor alesi si nu sa ne asigure infaptuirea sloganului „sa traiti bine“ pe care insista si in prezent… stiti dumnea- voastra cine! Cei putini traiesc nu bine, ci foarte bine. Ce te faci cu cei multi care au ajuns sa se calce in picioare pentru… un mic si o bere sau sa recurga la cumpararea in rate a produselor alimentare ce se des- fac in marile magazine. Daca politicienii si guvernantii o vor tine tot asa, la orizont se vede din ce in ce mai clar… cartela anilor de dupa razboi. Majoritatea oamenilor nu au bani decat pentru o eventuala supravietuire. Credi-tele de consum acordate cu larghete in ultimul timp creeaza deja probleme serioase bancilor care le-au pus la dis-pozitia solicitantilor. Reesalonarea lor nu inseamna insa ca vor fi recuperate prea devreme. Nici investitorii nu se mai inghesuie sa ia credite de la banci pentru ca nu zaresc posibilitati ca obiectivele lor, nou puse in functiune, sa poata sa-si gaseasca consumatori de produse si servicii. Zilnic, zeci si sute de societati din sectorul constructii aidoma altora isi dau la Registrul Comertului… obstescul sfarsit. ªi cand te gandesti ce emulatie star-nise fenomenul constructiilor in anii trecuti in tara noastra!? Acum Executivul se straduieste in sedinte interminabile, unele chiar noc-turne, sa imparta… trei paie la atatia si atatia doritori! Frumos am ajuns. Din pacate s-a constatat ca inasprirea siste-mului fiscal este singura cale „descope-rita“ de acesta pentru o asa-zisa crestere a veniturilor tarii care sa acopere noianul de cheltuieli generat de un aparat statal arhi-infoiat. De ce o fi trebuind inca un rand de specialisti si consilieri la nivel guvernamental atata timp cat ei exista, slava Domnului, la nivel ministerial? Nu mai vorbim de intrecerea ca tot mai multi dintre demnitarii de la toate nivelurile sa aiba cele mai… performante masini, ca si cum ei s-ar intrece la Formula 1 si n-ar merge pe faimoasele noastre strazi, sosele sau autostrazi unde circulatia rutiera nu s-a imbunatatit cu nimic. C ne a suferit (in afara conducatorilor auto) ide pe urma calitatii lucrarilor rutiere pentru care s-au platit bani grei asa- zisilor regi ai asfaltului? Nimeni, pentru ca proverbu „corb la corb…“ functioneaza din plin, iiar lcei impli- cati raman pe mai departe, b ne mersi, la locurile lor (cum spunea… impuscatul). in rest, in lumea constructiilor si a constructorilor s tuatia este pe mai depar e… „albastra“. Pana acum ei nu si-au primittbanii pentru icare au lucrat in trecut „subventionand“ statul. atii Societatile i din constructii sunti in situ- penibile s chiar de faliment. Dupa cum se vede, e greu sa traiesti s de azi pe maine, dar sa-ti mai permiti sa si visezi. Din vis ar trebui sa se trezeasca Executivul prin elaborarea si punerea in aplicare a unor planuri concrete de relansare economica. Nu de alta, dar oferta, fie ea si de mici dimensiuni, tre- buie sa se acorde cu cererea, ori cererea se restrange tot mai mult din lipsa de lichiditati. Va fi oare nevoie sa zicem… amin? Ciprian Enache ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe 2009 – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 0723.185.170 Elias GAZA Colaboratori dr. arh. Gheorghe Polizu dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann prof. dr. ing. Calin Mircea dr. ing. Viorel Parvu ing. Fanel Eduard Iorga ec. Daniel-Ioan Zaharia ing. Petre Ionita Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. EXPO APA 2009 22-24 IUNIE Bucuresti – Palatul Parlamentului EXPO APA – Solutia eficienta de promovare a solutiilor si noilor tehnologii in domeniul alimentarii cu apa si canalizarii ec. Daniel-Ioan ZAHARIA – director executiv ARA, coordonator eveniment inca de la prima editie a expozitiei specializate in domeniul alimentarii cu apa, a canalizarii si epurarii apelor uzate, EXPO APA si-a propus sa devina evenimentul de referinta al specialistilor din sectorul apei din Romania. in ultimii ani, importanta pe care o are acest sector, alaturi de procesul de reforma si revizuire a strate-giei nationale din domeniu, proces initiat de catre Asociatia Romana a Apei (ARA), au facut ca sectorul apei sa atraga cea mai importanta parte a fondurilor externe. Desi Asociatia Romana a Apei este o organi-zatie neguvernamentala, ea a jucat si joaca un rol important, prin forta pe care o are, unificand profesionistii de pe toate nivelele care sunt implicati in acest domeniu de activitate. De aceea, mani-festarile EXPO APA au devenit, cu precadere in ultimii ani, evenimentul major atat din punctul de vedere al operatorilor de apa cat si al furnizorilor de echipamente si tehnologii. ARA a marcat inca de la inceput evenimentul ca fiind unul de specia-litate, unde profesionistii apei se intalnesc sa dezbata problemele actuale ale sectorului. Cu aceasta ocazie, specialistii isi prezinta atat realizarile din activitatea curenta cat si necesitatile de investitii viitoare, iar furnizorii de echipamente si tehnologii prezinta ultimele noutati in domeniu, reunindu-se astfel atat cererea cat si oferta. De-a lungul celor 10 editii EXPO APA, actiunile desfasurate sub acest generic au starnit noi provocari si puncte de interes comune prin temele lansate. ªi in acest an, in ceas de criza financiara la nivel mondial, una din provocarile lansate de organizatori si transpusa in titlu de Conferinta se intituleaza „Provocarile crizei financiare in procesul de modernizare a infra-structurii apei“. Speram ca, prin eforturile comune ale specialistilor si pe baza solutiilor venite din partea autoritatilor centrale si locale, lucrurile sa fie tinute sub control, cu tendinte de crestere si dezvoltare continua a afacerilor din acest sector. A fost lansata, de asemenea, si Conferinta Tehnico-ªtiintifica cu tema „Tehnologii avansate in pro-ductia de apa potabila, epurarea si reutilizarea apelor uzate“. in ceea ce priveste expozitia spe-cializata, situatia se prezinta astfel: au fost semnate un numar de con-tracte semnificative cu furnizori de echipamente si tehnologii, s-a inche-iat un parteneriat cu Nürnberg Global Fairs GmbH, ceea ce inseamna participarea unui numar important de firme germane in Pavi-lionul situat in sala Take Ionescu. Credem ca premisele succesului acestei manifestari sunt asigurate si in acest an. Informatii actualizate despre situ-atia contractarii standurilor sunt dis-ponibile la adresa http://www.ara.ro in meniul EXPO APA sau se pot obtine contactand direct organiza-torii prin tel/fax: 021.316.27.88/87 sau e-mail: expoapa@ara.ro. Ne face o deosebita placere sa va invitam la cea de-a 11-a editie a Expo Apa, care se va desfasura in Bucuresti, in perioada 22-24 iunie 2009 la Palatul Parlamentului.  6 Revista Constructiilor iunie 2009 Sa nu ne uitam inaintasii… PROFESIA DE CONSTRUCTOR… DIN TATa-N FIU! 5 ani de la disparitia lui Mihail Erbasu De-a lungul anilor, pe locurile unde s-au asezat, oamenii, pe langa viata lor materiala, au creat si perpe-tuat si o viata spirituala concretizata in proza, poezie, sau, deloc de neluat in seama, proverbe si zicatori. Unele dintre ele dainuie de veacuri starnind un interes nealterat datorita „fiabilitatii“ lor. „Aschia nu sare departe de trunchi“ (in sensul pozitiv) este unul dintre proverbe, inca actual, caracteristic celor care urmeaza, in mod fericit, profesia tatalui sau chiar a aproape intregii familii. Un astfel de caz este cel al familiei Mihail Erbasu, unde, cu exceptia fiului mai mic, Alexandru, care este economist, ceilalti – mama, fiu, nora – sunt constructori. ªi nu orice fel de constructori, ci unii care si inainte de ’89 si dupa, au avut, prin lucrarile executate, un rol deosebit in realizarea, in principal, a infrastructurii utilitare din capitala si nu numai. Dupa ’90, gama lucrarilor a fost extinsa si asupra altor genuri de constructii, terminate sau in curs de realizare. Spuneam ca „aschia nu sare departe de trunchi“, caz confirmat de dl. dr. ing. Cristian Erbasu, care detine conducerea „S.C.C. Erbasu“, imediat dupa ce intr-un tragic eveniment i-a disparut tatal. Un eveniment trist care a miscat la vremea respectiva lumea constructorilor si a celor care l-au apreciat pentru profesionalismul si omenia sa. dr. ing. Cristian ERBAªU Stupiditatea s-a produs la data de 21 iunie 2004, lasand in urma ei consternare si regrete nemarginite. Era un om inca in plina vigoare, capabil sa lase in urma sa noi si noi edificii reprezentative. Una dintre calitatile deosebite ale lui Mihail Erbasu a fost cea care a dus la formarea, instruirea si realizarea in profesia, deloc usoara, de constructor a primului sau fiu, Cristian. Treptele parcurse – student, sef de lucrari, doctorand, inginer pe santiere – l-au propulsat cu succes in randul celor mai tineri specialisti in domeniu. „Secretele“ profesiei de constructor ale lui Mihail Erbasu n-au ramas cantonate insa exclusiv in aria intereselor de afaceri ale firmei pe care a condus-o atatia ani de zile. Mihail Erbasu a fost un altruist convins, pentru ca, pe unde a trecut cu lucrarile sale, a lasat in egala masura investitii de mare anvergura, dar a si propulsat oameni bine pregatiti profesional care, fie la S.C.C. Erbasu, fie la alte firme unde s-au incadrat, si-au pus amprenta asupra magistralelor de infrastructura utilitara si a altor constructii civile si edilitare din capitala si din tara. ing. Mihail ERBAªU Iata de ce acum, cand au trecut cinci ani de la trecerea sa in nefiinta, este bine sa ne reamintim de omul exceptional care a fost Mihail Erbasu. Regretul ca nu se mai afla printre noi este un motiv in plus sa-l omagiem in masura in care trebuie sa fim convinsi de pierderea sa ireversibila. Continuitatea activitatii firmei de dupa acest nedorit eveniment este un semn ca viata trebuie sa-si urmeze cursul pe mai departe. Preluand conducerea firmei dupa decesul tatalui, Cristian Erbasu s-a straduit si, in scurt timp, a reusit mentinerea firmei in afaceri. Aceasta si pentru ca el fusese, in ultimii ani, directorul firmei Erbasu General Construct, firma care asigura materiale si utilaje celorlalte societati din grup. S.C.C. Erbasu a realizat in toata tara lucrari la retele de canalizare, incalzire, alimentare cu apa, statii de pompare sau epurare si sunt in curs de executie statii de epurare la Timisoara, Oradea si Bacau. De asemenea, in prezent, compania face lucrari de drumuri, construieste sedii de firme si blocuri de locuinte. Ca o recunoastere a pregatirii sale profesionale si a rezultatelor obtinute in afaceri, dr. ing. Cristian Erbasu a fost ales, in martie 2009, presedinte al Patronatului Societatilor din Constructii. Din aceasta postura el trebuie sa determine breasla constructorilor sa infaptuiasca permanent idealurile care l-au caracterizat pe Mihail Erbasu: competenta, perseverenta, eficienta. Ciprian ENACHE 8 Revista Constructiilor iunie 2009 ARACO imbunatatirea legislatiei privind achizitiile publice Urmare intalnirii conducerii ARACO cu Presedintele si Directorul General al ANRMAP la care au parti-cipat si reprezentanti ai HIDROCONSTRUCtIA SA, IRIDEX CONSTRUCtII SRL, METROUL SA, precum si a intalnirii cu Presedintele ARIC, s-a intocmit un material pentru imbunatatirea legislatiei privind achizitiile publice care a fost transmis la ANRMAP. Propunerile ARACO si, in anexa, ale Asociatiei Romane a Inginerilor Consultanti (ARIC) pentru imbunatatirea pachetului legislativ de modificare a cadrului legislativ national de reglementare a achizitiilor publice: zArmonizarea prevederilor Ordinului comun al MEF nr. 915/25.03.2008, MDLPL nr. 415/09.04.2008 si MT nr. 465/14,04.2008 care aproba conditiile contractuale generale si speciale europene (model FIDIC) la inche-ierea contractelor de lucrari, cu legislatia autohtona privind achizitiile publice, respectiv cu HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice si cu noul pachet legislativ propus pentru achizitiile publice. in acest context, mai trebuie avuta in vedere revizuirea pe fond si a urmatoarelor acte normative: - Abrogarea HG nr. 264/2003 privind conditiile si limi-tele de acordare a avansurilor pe baza contractelor incheiate de catre autoritatile contractante. Conditiile generale de contractare model FIDIC apro-bate prin Ordinul comun prevad acordarea si rambur-sarea avansurilor in cadrul unor bugete multianuale, pe tot parcursul derularii contractelor si nu rambursarea in primul an bugetar. - HG nr. 273/1994 si HG nr. 940/2006 de aprobare a Regulamentului de receptie care acorda dreptul pentru efectuarea receptiei si emiterea „Procesului verbal de receptie“ Comisiei de receptie si nu „Inginerului“ care prin Ordinul comun este imputernicit sa efectueze receptia si sa emita „Certificatul de receptie“. 14 Comisia de receptie, compusa din reprezentanti ai investitorului, beneficiarului, proiectantului si antre-prenorului, reprezinta punctul de vedere si interesul tuturor partilor implicate si nu numai pe cel al beneficia-rului/inginerului. - Ordinul comun nu precizeaza cerintele rezultate din legislatia in vigoare – Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a regulamentelor de aplicare privind raspunderile dirigintilor si a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor etc. - Preluarea in pachetul legislativ al achizitiilor publice a clauzelor nr. 13.7 si 13.8 din conditiile generale de contract model FIDIC, privind actualizarea valorii con-tractelor generata de modificari ale preturilor materi-alelor, serviciilor, cursului valutar, pe parcursul executarii lucrarilor. zAlineatul (2) al articolului 177 din OUG nr. 34/2006 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Autoritatea contractanta are dreptul de a impune candidatilor/ofertantilor obligativitatea prezentarii unei certificari specifice, acestia din urma avand dreptul de a prezenta, in scopul demonstrarii indeplinirii anumitor cerinte, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaza in mod concludent inde-plinirea respectivelor cerinte. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, daca se considera necesar, clarificari sau completari ale documentelor prezentate. continuare in pagina 16 ® Revista Constructiilor iunie 2009 ¬urmare din pagina 14 zAlineatul (3) al articolului 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Guvernul va stabili prin Hotarare sistemul de certificare a calificarii tehnico-profesionale pe cate-gorii de lucrari CAEN a operatorilor economici din constructii si de includere a acestora pe liste oficiale la nivel national. Pentru indeplinirea criteriilor de calificare prevazute in art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are obli-gatia de a prezenta certificatul de calificare tehnico-profesionala pe categorii de lucrari, obtinut potrivit HG stabilita conform prevederilor art. 177 alin. (3) modi-ficat din OUG nr. 34/2006, cum s-a prevazut la alineatul precedent. zin cazul aplicarii criteriului „oferta cea mai avanta-joasa din punct de vedere economic“, experienta similara si capacitatea tehnico-profesionala a ofertantilor trebuie sa constituie factorii de evaluare cu ponderea cea mai mare in algoritmul de calcul al punctajului ofertelor. zSa se elimine conditia excesiva de calificare privind marimea cifrei de afaceri si a valorii lucrarilor similare, care faciliteaza in mod discriminatoriu accesul firmelor straine sau a firmelor romanesti cu capital majoritar strain ca antreprenori generali, in cazul investitiilor mari. zReferitor la perioada de executie, sa se specifice in caietul de sarcini perioada minima si maxima de exe-cutie a lucrarii, iar pentru perioade absurde de executie (imposibil de realizat din punct de vedere tehnologic) sa fie descalificat ofertantul respectiv. zDurata de executie a lucrarilor sa constituie o conditie impusa, prin caietul de sarcini, tuturor ofertantilor. zSa se stabileasca, prin caietul de sarcini, denumi- rile si atributiile exacte ale subcontractorului, prestato-rului si furnizorului. zSa se reduca la maximum posibil numarul licitatiilor anulate. in cazul licitatiilor anulate sa se achite ofer-tantilor, de catre autoritatea contractanta, valoarea documentatiilor elaborate. zSa nu mai fie posibila sub nici o forma cotarea cu puncte pentru sistemul de management al calitatii (SMC) si asistenta tehnica pentru echipamente. Certificatele privind SMC si Certificatul de calificare tehnico-profesionala a societatilor de constructii, emis de asociatiile patronale/profesionale reprezentative la nivel national, sa fie conditii eliminatorii in fisa de date a achizitiei publice. 16 zLa unele licitatii se puncteaza si perioada de garantie de buna executie pe care o ofera ofertantul, lucru care nu poate duce decat la vicierea licitatiei. Perioada de garantie de buna executie trebuie clar pre-cizata de autoritatea contractanta la durata prevazuta de lege, fara a fi criteriu de punctaj. Sa fie eliminate diverse criterii absurde, care dau impresia de „dedicatie“ pentru stabilirea punctajului la licitatie, spre ex.: „durata garantiei de buna executie intre 15 si 50 de ani!“. Toate aceste criterii conduc la oferte mincinoase care nu au in spate pretul corect. zStabilirea duratei minime de 25 de zile de la data publicarii anuntului pana la data depunerii ofertei, atat pentru licitatii cat si pentru cereri de oferta. Aceeasi durata sa fie si pentru cazurile in care procedura a fost suspendata si reluata dupa un timp, cu obligativitatea publicarii anuntului de reluare a procedurii. zin vederea eliminarii posibilitatii de prezentare de lucrari similare false, solicitam revenirea la obligativi-tatea vizarii formularului (fisei) de lucrare similara de catre ISC in caz contrar neexistand nici un control cu privire la realitatea valorica a lucrarilor similare. zEliminarea conditiilor discriminatorii din contractele cadru impuse de investitori cum ar fi conditiile de genul: „plata se va face in limita fondurilor alocate, sau pre-vazute in Programe“. zTransferul experientei similare unor companii terte asociate se poate accepta daca terta companie are un angajament ferm semnat cu antreprenorul general. zAutoritatea contractanta sa stabileasca prin con-tract cuantumul procentual al lucrarilor ce pot fi subcon-tractate. zSa se revada clauza de achitare a unei taxe de tim-bru in valoare de 2% din valoarea lucrarii, care practic impiedica depunerea contestatiilor. zSa fie revizuit si adaptat la noul proiect legislativ „Ghidul privind atribuirea contractelor“. zin scopul realizarii unei colaborari periodice intre ANRMAP si ARACO, consideram necesara intalnirea semestriala a specialistilor din cele doua institutii pentru revizuirea ghidului, a legislatiei privind achizitiile publice si a modului de aplicare a acestora. ing. Adrian FLORESCU – prim vicepresedinte, director general ARACO continuare in pagina 18 ® Revista Constructiilor iunie 2009 ¬urmare din pagina 16 PROPUNERI DE iMBUNaTatIRE A LEGISLAtIEI transmise de Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti - A.R.I.C. 1. Interzicerea anularii licitatiilor, in caz contrar, plata cheltuielilor de ofertare in cuantum de pana la 2% din costul elaborarii studiului de fezabilitate de catre proiec-tant. 2. Acordarea din faza initiala a unui avans de 10% din valoarea lucrarii, recuperabil pe durata executiei contractului proportional cu procentul de realizare a acestuia. 3. Introducerea in programul de cercetare al Institutului National de Statistica a indicilor de pret pentru resursele utilizate la actualizarea valorii proiectului. 4. Limitarea perioadei de garantie la durata prevazuta de lege. 5. Limitarea solutionarii contestatiilor aferente proce-sului de achizitie publica la durata maxima de 10 zile. 6. Eliminarea prezentarii documentelor de eligibilitate financiara la licitatii si inlocuirea acestora cu o declaratie pe proprie raspundere (prezentarea acestora se va face dupa adjudecare de catre ofertantul care a castigat licitatia). 7. Revizuirea conditiilor speciale obligatorii cuprinse in Ordinul comun nr. 15/465/415/2008 cu prevederile legii romane. Nicolae MICU, presedinte ARIC DEPARTAMENTUL PENTRU RELAtII EUROPENE AL GUVERNULUI Informatii de interes pentru mediul de afaceri din Romania I. Implementarea Pachetului de proiecte prioritare in domeniul energiei zComisia Europeana a lansat un apel de proiecte (call for proposals) in luna mai 2009, pentru suma de 5 mld. euro, vizand inclusiv proiectele incluse in lista anexata Regulamentului privind asistenta financiara acordata proiectelor in domeniul energiei. zin luna iunie a.c., va fi organizata o sesiune de informare de catre Comisia Europeana pentru clarifi-carea apelului de propuneri. zDin totalul sumei de 5 mld. euro, 80 mii euro vor fi destinate echipamentelor si infrastructurii care permite inversarea fluxurilor de gaz. Pentru aceste proiecte vor fi avute in vedere criteriile de eligibilitate prevazute in Regulamentul ce urmeaza a fi adoptat. Alocarea nu este distincta pentru fiecare stat membru, ci se vor selecta proiectele care indeplinesc criteriile de eligibilitate. Punctajul acordat proiectelor difera si in functie de impactul pozitiv din perspectiva UE. zNu se vor finanta depasiri de cost, acestea trebuind sa fie acoperite in intregime de companiile implicate in proiecte sau de statele membre. zNu sunt considerate ajutor de stat, in cazul in care sunt implicate si fonduri publice din statele membre. Daca in proiecte sunt implicate mai multe state, se face o singura aplicatie comuna companiilor implicate, cu sprijinul statelor membre respective. zRealocarea finantarii neutilizate din cele 3,98 mld. euro se va face pentru proiecte in domeniul eficientei energetice si utilizarii energiilor regenerabile. Ea va avea loc in baza unei evaluari pe care Comisia Europeana o va prezenta pana la 31 martie 2010. Pana la acea data, 18 va fi stabilit care dintre proiectele din lista anexa la Regulamentul in domeniul energiei nu vor putea fi finantate. zComisia Europeana si-a exprimat intentia ca pana in decembrie 2009 sa fie incheiate contractele de finantare, ceea ce va face posibil ca pana in martie 2010 sa fie cunoscute proiectele pentru care nu poate fi alo-cata finantarea. zProiectele trebuie sa poata fi implementate imediat, avand deci studiul de fezabilitate realizat. Nivelul prefi-nantarii nu s-a stabilit inca, dar ar putea fi vorba de circa 30% din valoarea alocata (ca la TEN-E) sau chiar mai mult. Sunt eligibile cheltuielile de dupa intrarea in vigoare a Regulamentului. II. Sugestii zPromotorilor de proiecte li se recomanda de catre Comisia Europeana sa ia legatura cu aceasta, in vede-rea pregatirii propunerilor pe care le vor inainta. De asemenea, este necesara analizarea si pregatirea proiectelor care ar putea fi incluse in cele 80 mil. euro destinati infrastructurii si echipamentelor care permit inversarea fluxurilor de gaz in cazul intreruperii aprovizionarii gazului. zA fost sugerata consultarea chestionarului, a mo-delului de decizie si a formularului de inaintare de la TEN-E-2009 call for proposals, deoarece documentele care se vor propune vor fi asemanatoare cu cele utilizate in cazul TEN-E. zAcestea pot fi accesate pe site-ul: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/2009 _04_24_ten_e_en.htm.  Revista Constructiilor iunie 2009 Platforme fluviale si maritime Stabilizare excavatii adanci in zone urbane Consolidare fundatii 20 Piloti pentru constructii civile si industriale Revista Constructiilor iunie 2009 Fundatii pentru conducte de transport Consolidare versanti. Taluz tintuit. Consolidare fundatii Revista Constructiilor iunie 2009 21 Sistemele VEDAG TURBO ROOF arh. Viorel PLEªCA – ICOPAL ROMANIA Prin alaturarea fortelor a doi mari producatori de frunte din domeniul hidroizolatiilor, grupul Icopal si VEDAG GmbH, putem discuta despre reinventarea celor doua puternice marci pentru concentrarea acuta pe domeniul calitatii produselor si necesitatile clientilor. ªtirea este deja istorie, fuziunea avand loc in Noiembrie 2008. Gama de produse VEDAG este marcata atat de traditie cat si de modernism, chiar de viziune a viitorului, plasandu-se, de cele mai multe ori, in segmentul produselor cu valoare ridicata. Asadar, am putea selecta din gama produselor VEDAG: membrane hidroizolante din bitum elastomeric, dar si din PVC si FPO, folosite in sistem monostrat sau dublu strat, fie auto-aderent, fie semi-aderent, fie in aderenta totala termo-sudate, fie fixate mecanic, acoperind tot spectrul, de la fundatii si drumuri, pana la terase necircu-labile sau circulabile, inclusiv terase gradina, un punct forte al companiei VEDAG GmbH. Gama este vasta si dificil de cuprins in totalitate in acest articol. Dar, pentru ca aminteam de modernismul solutiilor VEDAG, va voi prezenta doua dintre cele mai performante sisteme. Sistemele VEDAG TURBO ROOF reprezinta pasul urmator in ceea ce priveste tehnica de aplicare la rece a membranelor auto-adezive, pe baza de bitum elastomeric. Aplicabilitatea lor pe terase, fie peste structura din beton, fie peste structura meta-lica, fie chiar si pe structuri din lemn, orizontale sau inclinate, acoperisuri calde sau reci, le incadreaza intr-o clasa versatila putand fi utilizate atat la reabilitarea hidroizolatiilor vechi, cu sau fara termoizolatie, cat si la configurarea unora noi. Aceste sisteme confera si avantaje economice in comparatie cu sistemele conventionale. Ele sunt: zsensibile, usor de manipulat, rapide si curate, bazate pe principiul auto-adezivitatii si activarii termice; zdurata lunga de viata, demonstrata de programul de testare a formulelor si solutiilor tehnice VEDAG; zrezistente la intindere, sfasiere si cu o flexibilitate deosebita, induse de tipul si gradul de armare; ztoate avantajele de manopera eficienta si incarcare usoara a structurii, asociate unui sistem bi-strat a carui grosime totala nu depaseste 6 mm. Pentru reabilitarea termica a teraselor semnalam compatibilitatea membranelor VEDAG TURBO TU si VEDAG TURBO TO cu panourile termoizolante din polistiren expandat (EPS) precum si cu cele din poliuretan (PUR) poliziocianurat (PIR) caserate cu implaslitura din fibre de sticla, sau pentru vata minerala, a membranelor VEDATOP® TM si VEDAG TURBO TO. in functie de suport si termoizolatie, putem configura o familie intreaga de sisteme. in acest articol ne propunem sa va prezentam in detaliu doar doua dintre ele, cu toate beneficiile, precum si o bogata ilustrare privind simplitatea realizarii lor. SISTEMUL VEDAG TurboRoof pentru acoperisuri terasa din beton cu panouri din polistiren (EPS) Sistemul este compus, in ordine crescatoare a straturilor, din urmatoarele: zstrat suport din beton; zEMAILLIT BV-extra, primer de aderenta de inalta calitate in conformitate cu DIN 18195-2 si DIN 18531-2; zVEDAGARD SKB-PLUS, bariera impotriva vaporilor, o membrana auto-adeziva la rece din bitum elastomeric, se aplica prin indepartarea foliei detasabile, direct pe suportul care a primit primerul de aderenta. Pentru realizarea detaliilor de suprapunere in zona racordarilor de atic, sau alte elemente verticale, o simpla activare termic-combinata cu membrana auto-adeziva este suficienta. Controlul vizual al activarii termice este un beneficiu care permite calibrarea operatiunii atat pentru a nu distruge prin ardere in masa membrana si a-i proteja calitatile, cat si pentru un timp scurt de manopera si consum optim de gaz al arza-torului. Odata cu aceasta activare termica, de fapt, pregatim suportul aderent pentru panoul izolant din polistiren, fara ca acesta sa fie in contact direct cu flacara. 22 Revista Constructiilor iunie 2009 zPanoul termoizolant din polistiren expandat EPS se asterne pur si simplu, prin chertari, peste bariera de vapori acti-vata termic si care dezvolta aderenta necesara pentru fixarea acestuia. Se preseaza prin insusi modul de calcare din timpul montajului. zVEDAG TURBO TU, prim strat hidroizolant, membrana auto-adeziva la rece din bitum elastomeric SBS, care intruneste si chiar depaseste cerintele standardului EN 13707, are o grosime de doar 2 mm. Membrana este compusa dintr-o folie de protectie siliconata, detasabila, aplicata la intrados pentru protectia stratului de bitum destinat auto-adezivitatii peste panoul de EPS, o arma-tura din fibre compozite de 140 g/mp, bitum elastomeric SBS de inalta calitate acoperit cu film PE subtire, activabil termic care asigura aderenta stratului final TURBO TO. Prin indepartarea foliei de protectie, asiguram lipirea la rece, peste panoul izolant, fara a-l expune flacarii (risc de incendiu si de diminuare a sectiunii izolante), iar, ulterior, pentru lipirea scafelor, activam termic fata supe-rioara a membranei Turbo TU, in aceeasi maniera ca si la bariera de vapori, prin arderea filmului subtire de PE. Racordarile la atic se fac pe acelasi principiu de auto-adezivitate si activare termica, avand un ritm de lucru foarte rapid. Suprapunerile autoaderente peste rost se realizeaza prin indepartarea foliei de protectie. zVEDAG TURBO TO, stratul final hidroizolant din bitum elastomeric SBS, in grosime de minim 3,6 mm. Aceste grosimi asigura o lejeritate a manipularii si instalarii, precum si o viteza de lucru apreciabila. Exceptand gradul de armare cu 200 g/mp din armatura compozita, regasim aceleasi principii ca si la primul strat Turbo TU, cu menti-unea ca protectia impotriva radiatei solare si a solicitarilor mecanice provenind din trafic se realizeaza prin stratul de ardezie, intr-o gama de patru culori: verde, rosu, brun si alb diamant. in cadrul operatiunilor de instalare, o zona cu tratament particular o reprezinta rosturile de suprapunere. Pe cele longi-tudinale, fara ardezie, se exfoliaza filmul de protectie pentru a asigura auto-aderenta, in timp ce rosturile transversale se „produc“ prin inglobarea in masa a ardeziei protective, prin incalzire si presare. Prin trei activari termice lejere, cu consum minim de combustibil si grad ridicat al productivitatii muncii se obtine un sis-tem termo-hidro-izolant cu rezistente sporite, atat in planul aderentei sistemului la suport, cat si al celorlalte solicitari corespunzatoare EN 13607 sau EN 13969. De mentionat ca rezistentele la intindere se plaseaza in zona 1000 N/50 mm, iar flexibilitatea la frig se pastreaza pana la valori de -35 0C. Elasticitatea deosebita permite elongatii de pana la 40%. continuare in pagina 24 ® ICOPAL ROMaNIA Str. Justitiei nr. 45, Sector 4, Bucuresti Tel.: 031 805 74 98 Fax: 031 805 74 99 E-mail: ro_contact@icopal.com www.icopal.ro www.icopal.com Revista Constructiilor iunie 2009 HIDROIZOLAtII DE CALITATE: • din membrane bituminoase SBS, APP si bitum oxidat • din membrane sintetice: PVC, TPO, PCOB, FPO, EVA, HDPE, LDPE, PP • folii respirante si bariere impotriva vaporilor • sindrile bituminoase • pelicule hidroizolante lichide • geomembrane si geotextile • tigle metalice cu acoperire de roca naturala complet accesorizate cu: • luminatoare si trape de fum • jgheaburi si burlane, pentru constructii civile, ingineresti, lucrari de infrastructura 23 ¬urmare din pagina 23 pentru acoperisuri metalice cu panouri din vata minerala SISTEMUL VEDAG TurboRoof Sistemul este compus, in ordine crescatoare a straturilor, din urmatoarele: zstrat suport din tabla cutata, trapezoidala, fara limitari tipologice. zVEDAGARD SK-PLUS, bariera impotriva vaporilor extrem de rezistenta mecanic la circulatie si la sarcina lucrato-rilor in timpul montajului. Elimina riscul distrugerii la calcarea in cuta tablei. Membrana este auto-adeziva la rece si se aplica prin indepartarea foliei detasabile, direct pe suport metalic, fara primer de aderenta. bun cPentru realizarea detaliilor de suprapunere (orizontal sau vertical) este rsuficienta o simpla activare termica, i cu un z ontrol vizual, combinata fie cu pozarea panourilor izolante din vata mine ala rigida fie cu membrane autoadez ve. zVEDATOP® TM, prim strat hidroizolant, membrana patentata VEDAG, auto-adeziva la rece, din bitum elastomeric SBS, care intruneste si chiar depaseste cerintele standardului EN 13707, desi are o grosime de doar 1,7 mm. Membrana este compusa dintr-o folie de protectie siliconata detasabila, aplicata la intrados, pentru protectia stratului de bitum desti-nat auto-adezivitatii, peste panoul de vata minerala, o armatura din fibre de sticla de 120 g/mp, bitum elastomeric SBS de inalta calitate, acoperit cu film PE subtire, activabil termic, care asigura aderenta stratului final TURBO TO. Aderenta peste panoul de vata minerala rigida se va considera completa doar dupa o activare termica mai riguroasa care, prin topirea bitumului, va conduce la impregnarea acestuia, inlocuind astfel vata minerala caserata si asigurand o foarte buna aderenta a ambelor straturi hidroizolante. Controlul vizual ne va indica topirea bitumului pana la aparitia arma-turii din fibra de sticla, nedestructibila la flacara. Se va realiza activarea termica in tandem cu instalarea stratului final. zVEDAG TURBO TO, strat final din bitum elastomeric SBS, in grosime de minim 3,6 mm, protejat cu ardezie. Mentionam ca fotografiile publicate nu ilustreaza o lucrare reala. Ele au fost prelevate in timpul cursurilor de scolarizare a Aplicatorilor la Centrul nostru de Pregatire Profesionala din Branesti, in Noiembrie 2008.  24 Revista Constructiilor iunie 2009 Peste 50 de ani de experienta ing. Marian ALEXANDRU, presedinte – director general S.C. CONSTRUCtII UNU S.A. IAªI realizeaza lucrari de constructii civile, socio-culturale, lucrari de consolidare si restaurare a monumentelor istorice si de arhitectura, constructii specifice industriei si agriculturii precum si lucrari urbane. Mostenitoarea unei experiente de peste jumatate de secol in domeniu, firma are un important portofoliu de lucrari. Considerata una dintre cele mai mari companii de constructii din zona Moldovei, S.C. CONSTRUCtII UNU S.A. IAªI a ridicat cladiri emblema pentru judetul Iasi si zona Moldovei si s-a implicat activ in consolidarea si restaurarea unora dintre cele mai importante monumente istorice: Catedrala Mitropolitana, Biserica Sf. „Trei Ierarhi“, Manastirea Golia, Manastirea Barnova, Biserica Ambitia echipei noastre este de a oferi, in perma-nenta, solutii inovatoare care sa raspunda exigentelor si constrangerilor referitoare la arhitectura, calitatea in constructii, protectia mediului inconjurator, confort in utilizare, estetica si securitate. Prestigiul companiei S.C. CONSTRUCtII UNU S.A. IAªI este cladit pe calitatea profesionistilor si rezultatele obtinute de-a lungul anilor ca urmare a studiilor de specialitate si stagiilor de pregatire a angajatilor nostri in executia lucrarilor de constructii si instalatii. „Sf. Nicolae“ Holboca, Palatul Copiilor, Colegiul Astfel, avem: National. in zona Moldovei: Manastirea Agapia, zIngineri atestati de M.L.P.T.L. si Ministerul Manastirea Neamt, Pangarati, Castelul Sturdza, Culturii si Cultelor, cu specializari in Marea Miclauseni etc. 28 Britanie si Franta; Revista Constructiilor iunie 2009 zMuncitori specializati pe meserii in Marea Britanie si Franta in domeniul restaurarii si con-solidarii monumentelor istorice, in cadrul programelor de pregatire organizate de A.E.E.R.P.A. Calitatea lucrarilor executate ne-a adus, de-a lun-gul anilor, zeci de recomandari, societatea noastra fiind, in prezent, membra in diferite organizatii nationale si internationale in domeniul constructiilor: zL’Association Européenne des Enterprises de Restauration du Patrimoine Architectural La inceputul anului 2003, firma a obtinut cerificate de calitate din partea Societatii Romane pentru Asigu-rarea Calitatii (SRAC) si a retelei internationale IQNet in domeniul lucrarilor de constructii. CONSTRUCtII UNU SA este autorizata din luna decembrie 2003, de catre Ministerul Culturii si Cultelor, sa desfasoare activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice. in anul 2008 s-a acordat „Marele Trofeu“ pentru (A.E.E.R.P.A.); Patrimoniu Cultural National 2007, de catre zUniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice (U.N.R.M.I.); zAsociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii (ARACO) etc. Ministerul Culturii si Cultelor – Bucuresti, pentru obiectivul „Consolidare si restaurare Catedrala Mitropolitana“, Iasi.  Sisteme din aluminiu pentru fatade ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA Pentru realizarea unor obiective moderne, cu suprafete vitrate de mari dimensiuni, specialistii din domeniul constructiilor recomanda, in general, pentru fatade, sistemele din aluminiu. Sistemele din aluminiu pentru fatade sunt utilizate la construirea ele-vatiilor si anveloparilor din sticla pentru: banci, hoteluri, oficii, birouri, saloane automobilistice, sali sportive etc. Asemenea sisteme sunt o solutie excelenta pentru arhitectura moder-na si pentru punerea in practica a ideilor novatoare ale proiectantilor. Pe langa faptul ca ofera siguranta in exploatare si durabilitate in timp a constructiei, ele asigura, totodata, o iluminare naturala corespunzatoare in interiorul cladirilor si creeaza un mediu climatic confortabil pentru utilizatori. Sistemele de profile din aluminiu Aluprof ofera multiple posibilitati de rezolvare a cerintelor arhitecturale actuale. Libertatea alegerii, armonia, extravaganta si, in acelasi timp, sim-plitatea si eleganta pot fi exprimate si realizate prin intermediul solutiilor oferite de compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA. Numeroase constructii din Bucuresti, cu fatade de tip structural sau semistructural, sunt executate sau in curs de executie cu sisteme din aluminiu pentru fatade Aluprof: MB-SR 50, MB-SR 50 EFEKT, MB-SG 50, sau cu solutii individuale MB-SR 80, MB-SR 100, MB-SG 60. Solutiile pentru fatade se bazeaza pe sistemul rigla-montant MB-SR50. Alegerea acestuia rezolva cerintele legate de izolatia termica a constructiei si raspunde, totodata, asteptarilor referitoare la estetica lucrarii executate. Sistemul MB-SR50 permite realizarea constructiilor in diferite variante: cea de baza, sau variatii ale acesteia, ca de exemplu linia verticala sau orizontala MB-SR50PL, fatada „semi-struc-turala“ MB-SR50 EFEKT, varianta „Industrial“ sau sistemul cu eclise MB-SR50A, care se utilizeaza la constructiile portante din lemn sau din profile de otel. Elementul care rigidizeaza constructia poate fi o placa de sticla de o anumita grosime. Pe aceasta idee se bazeaza solutia MB-SR 50A „montant de sticla“. Utilizand sistemul MB-SR50, pentru elementele care se deschid (usi si ferestre), pot fi gasite mai multe solutii, cum sunt ferestrele cu deschidere catre exterior, precum si ferestrele foarte estetice si func-tionale pentru acoperis. Sistemul rigla-montant este, de asemenea, baza constructiilor anti-efractie, per-mitand, totodata, dezvoltarea unor forme noi, proiectate individual pentru plinte sau stalpi. Pentru a conferi cladirilor un ca-racter reprezentativ si un aspect deosebit, poate fi utilizata varianta de fatada semistructurala MB-SG50 SEMI. Oferta noastra include si solutii individuale pentru realizarea fata- delor obiectivelor, adica sisteme proiectate conform unor criterii ferme, in colaborare cu proiectantii cladirilor. intotdeauna aceste sis-teme trebuie sa indeplineasca anu-mite cerinte specifice proiectului respectiv, legate de parametrii tehnici si estetica. 32 Revista Constructiilor iunie 2009 Sistemul MB-SR50 este destinat Accesoriile livrate impreuna cu lemn sau otel (MB-SR50 A) si realizarii peretilor usori de protectie – de forma plata, de tip montabil sau de umplere – precum si a acope-risurilor, luminatoarelor etc. Forma stalpilor si a riglelor per-mite construirea unor fatade estetice cu linii zvelte de separare, vizibile, care asigura, in acelasi timp, rezis-tenta si durabilitatea lucrarii. Aditional, profilele au colturile exte-rioare rotunjite, ceea ce ofera posi-bilitatea crearii efectului „soft-line“. Numarul mare de stalpi si rigle disponibile in sistem garanteaza consumul optim de material. Cresterea rezistentei stalpilor, in sistemul, consolele si elementele de imbinare din aluminiu, care fixeaza peretele pe constructia cladirii, sunt fabricate din aliaj de aluminiu AlMgSi0,5F22. in cazul fatadelor bazate pe MB-SR50, pot fi utilizate plinte de mascare de diferite forme. O variatie foarte estetica a fatadei este asa-zisa linie verticala si orizontala, care subliniaza impartirea – verticala sau orizontala. Acest sistem sta, de asemenea, la baza altor solutii: peretele „semi-structural“ MB-SR50 EFEKT, fatada de tip „Industrial“, constructiile utilizate pentru apli-carea pe un schelet de sustinere din fatadele unde se folosesc placi de sticla cu rol de elemente de rigidizare a constructiei. Pentru toate aceste variante de fatade, in afara elementelor care se deschid la modul standard pot fi utilizate si ferestrele de mansarda sau cele rabatabile care se bazeaza pe sis-temul de perete structural MB-SG50. Toate solutiile de sisteme din aluminiu propuse de compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA permit realizarea celor mai indraznete idei in domeniul con-structiilor, raspunzand totodata cerintelor arhitecturale moderne.  cazul solicitarilor foarte mari, se poate efectua prin intarirea acestora la interior cu profile din aluminiu. Prelucrarea foarte usoara a profilelor micsoreaza timpul de pregatire, eliminand orice fel de taieturi in suprafetele laterale ale stalpilor. Prin utilizarea barierei termice continue, precum si a garniturilor profilate adiacente sticlei geamurilor, poate fi obtinuta o foarte buna izo-lare termica pentru partile transpa-rente, de o anumita clasa, conform DIN 4108. Datorita constructiei stratificate a zonelor de parapet de sub ferestre, in care nu s-au utilizat materiale inflamabile, ci vata minerala sau placi din gips-carton, produsul a primit calificativul de protectie la foc in functie de constructie F0,25(EI15)NRO, F0,5(EI45)NRO. Pentru realizarea peretelui indoit in plan orizontal si vertical s-au pre-vazut profile speciale si anumite plinte pentru apasare si mascare, ceea ce conduce la lipsa limitelor de deformare a corpului cladirii si eli-mina necesitatea de utilizare a unor stalpi unghiulari. Revista Constructiilor iunie 2009 33 Bucurestiul… respira! Orice lucru bun facut si continuat devine interesant, util si posibil de dezvoltat daca autorii actiunii sunt perseverenti in ceea ce intre-prind. Este si cazul lui Carpatcement Holding care, de cativa ani, cu o tenacitate de laudat, face ceva necesar, independent de profilul sau de activitate, dar care se incadreaza in igienizarea si protejarea mediului ambiant. Concret, CARPATCEMENTHOLDING continua initiativele de responsabili-tate sociala si planteaza – in cadrul celei de-a patra editii a programului „Bucurestiul Respira“ – 800 de copaci chiar pe terenul companiei de la balastiera Carpat Agregate din comuna Cornetu, judetul Ilfov. Arborii si arbustii vor fi plantati atat pe drumul de acces, cat si de-a lun-gul balastierei, pentru a proteja comunitatea din vecinatate de even-tualele neplaceri cauzate de spulbe-rarea nisipului din cauza vantului. Partenerii de peste 3 ani ai CARPATCEMENT in acest proiect sunt Asociatia Expertilor de Mediu, Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti. „Industria materialelor de con-structii trece printr-o perioada deli-cata, dar nimic nu ne indreptateste sa stopam activitatile de respon-sabilitate sociala. CARPATCEMENT continua sa investeasca in protectia mediului inconjurator si a comu-nitatilor in care activeaza chiar si in conditii de piata dificile, pentru ca responsabilitatea sociala este o obligatie pe care ne-am asumat-o si nu o optiune. Marturie a acestei convingeri sta decizia de a realiza plantarea de anul acesta chiar pe terenul companiei noastre“, preci-zeaza Mihai ROHAN, director general CARPATCEMENT HOLDING. Investitia CARPATCEMENT de anul acesta se ridica la 30.000 de euro si a constat in activitati de curatare a terenului – aproximativ 2.500 metri patrati – si de plantare a circa 800 de copaci: stejar, salcie, lemn cainesc, dar si multe tufarisuri si plante ornamentale. CARPATCEMENT HOLDING a lansat programul „Bucurestiul Respira“ in anul 2006 ca raspuns la diminu-area drastica din ultimii ani a Centurii Verzi a Capitalei, formata din paduri de protectie care au menirea de a reimprospata aerul, in timp ce impie-dica praful sa intre in oras. in cei trei ani de la initierea pro-gramului, CARPATCEMENTHOLDING a investit peste 200.000 de euro si a plantat aproximativ 7.000 de copaci pe o suprafata de aproximativ 7 hec-tare, dintre care peste 2 hectare numai in comuna Cornetu, judetul Ilfov in 2006. in plus, in cadrul pro-gramului „Bucurestiul Respira“, CARPATCEMENT HOLDING a con-struit in comuna Copaceni primul parc amenajat din judetul Ilfov, cu o suprafata de peste 2.500 metri patrati, proiect care s-a bucurat de sustinerea activa a primariei si a intregii comunitati locale. Pe langa programul „Bucurestiul Respira“, CARPATCEMENT se mai implica intr-o serie de initiative de responsabilitate sociala. „Salvati lacul Bicaz“ este un alt program de traditie al companiei. Aflat la a doua editie, proiectul are drept obiectiv colectarea PET-urilor de pe raul Bicaz si promovarea activitatii de colectare selectiva a deseurilor in randul comunitatii locale. De asemenea, de peste cinci ani, CARPATCEMENT HOLDING este sponsorul principal al proiectului „impreuna pentru natura“ derulat in parteneriat cu fundatia Ecosophia, proiect de educare a copiilor in spiritul protectiei mediului. in toate aceste initiative sociale, rolul CARPATCEMENT HOLDING este atat cel de a oferi sprijinul finan-ciar necesar dezvoltarii unui astfel de program, cat si de a ajuta comu-nitatea locala sa reconsidere senti-mentul coeziunii si incluziunii sociale, sa capete simtul aparte-nentei la proiectele de dezvoltare comunitara.  34 Revista Constructiilor iunie 2009 Solutii profesionale pentru hidroizolatii din gama Societatea Pro Aditiv este prezenta de mai bine de 5 ani pe piata materialelor speciale pentru constructii. Experienta acumulata, combinata cu calitatea inalta a produselor importate si distribuite, ne permite sa declaram: „Nu cunoastem imposibilul in materie de hidroizolatii“. Experienta in productie, referintele din intreaga lume fac ca produsele din gama noastra sa fie pe deplin apreciate, nu numai la lucrari de hidroizolatii noi, dar si in cazul reparatiilor sau a lucrarilor de hidroizolare ulterioara. Astfel, Pro Aditiv va propune o gama larga de produse: aditivi pentru betoane si mortare, materiale hidroizolante pe baza de ciment, rasini sau bitum, materiale pentru protectie hidrofuga si materiale pentru asanari. Gama de produse este completata de profile expandabile in contact cu apa, profile pentru rosturi de turnare si dilatatie. Iata, in continuare, o scurta trecere in revista a principalelor materiale propuse pentru piata romaneasca. ADITIVI PENTRU PREPARAREA MORTARELOR ªI BETOANELOR IMPERMEABILE Seal All PRO – Aditiv folosit la prepararea mortarului sau betonului hidrofug. Este destinat hidroizolarii cladirilor vechi si noi, la exterior sau la interior, a incape-rilor umede, piscinelor, teraselor, pivnitelor, pardoselilor etc. Ofera rezistenta indelungata si flexibilitate morta-rului sau betonului astfel preparat, incepand de la grosimea de 1.5 cm. Se recomanda si ca aditiv pentru imbunatatirea adezivilor de orice tip: mareste flexibili-tatea acestora, aderenta la suport, rezistenta la inghet-dezghet. Everfast Hydrol – Se recomanda pentru prepararea betonului hidrofug pentru hidroizolarea bazinelor, a canalelor, a subsolurilor, a imbinarilor zidurilor, a bazinelor de inot, a altor constructii din beton si beton armat, precum si pentru produse prefabricate din beton de inalta calitate. Grad de impermeabilitate: P12/10 chiar si pentru clase inferioare de beton. MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAtII ªI PROTECtIE HIDROFUGa Membraan – Aplicabil cu pensula pe suprafete mine-rale (beton, mortar, gips-carton, lemn etc.), la interior in bai, dusuri, WC-uri, bucatarii industriale, incaperi cu incalzire prin pardoseala, sau pe suprafete exterioare, oriunde hidroizolatia va fi protejata dupa aplicare prin tencuiala, faianta sau alt tip de placaj. Plaspactuna – Pentru hidroizolarea in strat subtire (2-3 mm) a suprafetelor solide din beton, piatra si caramida, pentru izolarea pivnitelor impotriva patrunderii apei provenite din panza freatica (chiar si pe latura inte-rioara), pentru izolarea fundatiilor si soclurilor diferitelor constructii, pentru izolarea puturilor, a bazinelor de apa potabila si de inot, pentru izolarea si protectia soselelor si a structurilor podurilor etc. 36 Plaspactuna Flex – Produs bicomponent pentru hidroizolarea in strat subtire (2-3 mm) a suprafetelor solide din beton, piatra si caramida, pentru izolarea pivnitelor impotriva patrunderii apei provenite din panza freatica (chiar si pe latura interioara), pentru izolarea fundatiilor si soclurilor diferitelor constructii, pentru izo-larea puturilor, a bazinelor de apa potabila si de inot etc. La 20 kilograme de amestec uscat (componenta A) se adauga cca. 5 litri de aditiv acrilic special (compo-nenta B). Rapolith – Ciment ultrarapid pentru stoparea scurge-rilor de apa in pivnite, rezervoare de apa, la imbinarile tevilor din beton, pentru etansarea/rigidizarea suruburilor de fixare a diferitelor utilaje. Timpul de solidi-ficare este de 3-4 minute. Putzuna HY – Pentru protectia hidrofuga a tuturor suprafetelor expuse presiunii apei, atat pe latura pozitiva cat si pe cea negativa. De ex.: pivnite, mine, bazine, bai, conducte de apa, tuneluri, containere de apa, tuneluri de apa. Pe langa o flexibilitate remarcabila, produsul ofera si o rezistenta deosebita la presiunea apei (pana la 70-80 m coloana de apa). Dryfill – Pentru hidrofobizarea, protectia impotriva infiltrarii apei la pereti din caramida aparenta, piatra, ten-cuiala, tigla, ardezie, placaje ornamentale din marmura si granit, etc. Ofera protectie pe o perioada de 10-15 ani. MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAtII -BITUMINOASE, ACRILICE, POLIURETANICE Everfast HR Latex – Emulsie bituminoasa, invelis din material plastic polivalent. Se utilizeaza in strat sub-tire ca strat impermeabil, hidroizolant la structuri din beton si tevi din metal, ca strat adeziv la izolatii, ca hidroizolant pentru acoperisuri si terase necirculabile la hale industriale sau alte constructii (blocuri, imobile, Revista Constructiilor iunie 2009 birouri etc.), ca primer pentru alte sisteme de invelitoare compatibile pe baza de bitum. Everfast LST – Emulsie bituminoasa elastica pentru izolarea acoperisului, avand un factor de elasticitate de 600%. Se recomanda la izolarea acoperisurilor, teraselor, la repararea sistemelor impermeabile din car-ton bitumat, la protejarea si hidroizolarea incaperilor umede, a suprafetelor expuse la umezeala etc., pentru protectia elementelor de beton etc. LSTHANE Traffic – Hidroizolant pe baza de poliure-tan monocomponent pentru hidroizolarea acoperisurilor, a teraselor, a altor suprafete circulabile cu grad de inclinare de 0%. Se aplica cu rola, pe suprafete de beton, piatra sau mortar. PRODUSE ANTIIGRASIE ªI ANTIMUCEGAI Biosal Antiigrasie – Substanta destinata formarii unui strat hidroizolant orizontal, avand ca scop ruperea capilaritatii in peretii atacati de igrasie (urcarea apei prin capilaritate dinspre pardoseala catre partea superioara a peretelui). Igrasia se recunoaste usor prin faptul ca umiditatea se estompeaza catre partea superioara a peretelui. Tehnologia de aplicare este suficient de sim-pla, astfel incat poate fi la indemana oricui. Se foreaza in perete orificii inclinate echidistante cu diametru de 16 mm, distanta intre orificii avand stransa legatura cu grosimea peretelui. Se introduc, apoi, cartusele cu substanta Biosal Antiigrasie. Aceasta va patrunde in zidarie, creand o pelicula deasupra careia apa nu se va mai ridica. La scurt timp de la aplicarea tratamentului, se constata ca peretele este asanat (uscat) complet. Se recomanda utilizarea produsului la cladirile din piatra, caramida, beton, fiind folosit cu succes la asanarea monumentelor istorice: castele, biserici; dar si la case familiale si la alte cladiri atacate de igrasie. Garantia pentru tratamentul de asanare este de 10 ani, efectul fiind, insa, nelimitat. BENZI, PROFILE DE ETANªARE PENTRU ROSTURI Adeka Ultraseal: Profil de sigilare expandabil in con- tact cu apa, rezistent la presiunea apei de pana la 5 bar. Se recomanda la tratarea rosturilor de turnare, de dilatatie, la rosturile intre constructiile vechi si noi, la bazine de apa, piscine, pivnite etc. Mibo: Banda de rost din PVC pentru rosturi de expansiune sau de turnare, in diferite tipuri si dimen-siuni, flexibila si la temperaturi scazute sub -30 0C. Specialistii nostri va stau la dispozitie cu solutii care pot fi unice din punct de vedere al combinatiei de mate-riale si tehnologii. Astfel, firma noastra, prin intermediul laboratoarelor de cercetare existente in cadrul compa-niilor producatoare, va poate oferi solutii testate si adap-tate perfect la nevoile precizate in caietul de sarcini. Produsele prezentate mai sus sunt fabricate la cele mai inalte standarde, sunt testate si certificate conform normelor europene si nationale in vigoare. Va invitam sa descoperiti mai multe despre produsele noastre la adresa www.proaditiv.ro.  Manifestul constructorilor adresat candidatilor la alegerile europene din iunie 2009 dr. arh. Gheorghe POLIZU Anul 2009 reprezinta pentru constructori, atat romani cat si europeni, un an dificil, in care acestia se confrunta cu multiple probleme determinate de criza mondiala cu efecte importante pentru intreaga activitate din acest sector. Politica de investitii in domeniul locuintelor, componenta importanta a programelor de constructii, este insa influentata, in mare masura, si de decizii europene. Pornind de la aceasta precizare, Uniunea Europeana a Promotorilor Constructori (UEPC) a lansat recent un manifest, cu speranta ca el va fi auzit si inteles si de candidatii romani la Parlamentul European, pentru ca, in prezent, se pare ca ei sunt destul de indiferenti fata de problemele constructorilor. Prin manifest, UEPC – actor cu rol important in problematica locu-intelor – urmareste sa clarifice candi-datilor trei probleme cu implicatii majore in activitatea membrilor sai, promotori-constructori si dezvoltatori: 1. Instituirea unui moratoriu nor-mativ si de reglementare; 2. Oferirea conditiilor necesare pentru libera concurenta intre sec-toarele public si privat pentru con-struirea de locuinte sociale; 3. intelegerea faptului ca dura-bilitatea si dezvoltarea durabila sunt ineficiente fara implicarea partenerilor. Patronatul Societatilor din Con-structii (PSC), care reprezinta breasla constructorilor romani in organizatia europeana, membru activ al UEPC din 2005, a dezbatut manifestul propus, pentru care membrii sai si-au exprimat acordul. Legat de primul subiect, UEPC apreciaza ca, in contextul economic dificil actual, inflatia normativa poate afecta activitatea diferitilor actori ai sectoarelor de conceptie, executie si a dezvoltatorilor din Statele Membre. De aici si grija ca exigentele impuse de vastitatea textelor aplica-bile acestui sector de activitate, cu perspective de multiplicare si lipsa de securitate juridica sa nu ameninte meseria de constructor. in urma unei analize cost-benefi-ciu, UEPC propune un moratoriu normativ care sa simplifice si sa sta-bilizeze organismele comunitare si sa garanteze corecta si completa punere in opera a normelor euro-pene in vigoare. De altfel, decla-randu-se favorabil unui demers participativ, UEPC considera benefice pentru fiecare dintre parti mai buna colaborare si consultare in perioada elaborarii noilor norme si reglemen-tari europene, unele anuntate ca intrand in vigoare incepand din 2011. Dar, forta propunerii UEPC depinde de intelegerea implicatiilor acesteia si de dispozitia institutiilor europene de a dezvolta proiecte de lege. Constienta de nevoia de a con-strui locuinte destinate persoanelor cu venituri modeste, UEPC reafirma interesul membrilor sai – dezvoltatori -promotori si constructori privati – de a participa la dezvoltarea ofertei de locuinte sociale. Aceasta participare se doreste in conditii echivalente cu cele statuate in sectorul public. Pentru aceasta actiune, isi exprima disponibilitatea si dezvoltatorii romani, cu atat mai mult cu cat, in tara noastra, o asemenea categorie de locuinte nu s-a bucurat pana acum de interesul public la fel ca in restul Europei, Romania fiind o tara de proprietari, nu de chiriasi. Dezbatand acest aspect, UEPC regreta si inegalitatea de tratament care se manifesta in unele State Membre intre sectorul public si cel privat si propune ca libera con-curenta sa stea la baza construirii de locuinte sociale. Pe de alta parte, urmarind favorizarea achizitionarii de locuinte pentru cetatenii europeni cu venituri modeste, UEPC isi afirma pozitia sa in favoarea „atribuirii de ajutoare pen-tru cerere“ inlocuind „ajutoarele pen-tru oferta“ care se practica in prezent. UEPC a aprobat la 25 aprilie 2008 o „Carta a Durabilitatii“ in ter-menii careia se angajeaza sa con-tribuie din plin la dezvoltarea durabila in cel de-al XXI-lea secol. Carta exprima angajamentul UEPC privind actiunile de promo-vare a masurilor care sa conduca la reducerea de emisii poluante, in primul rand CO , oxizi de sulf, de azot etc. dar si alte emisii nocive produse sau determinate de noile constructii. Sprijina de asemenea adoptarea de norme exigente privind nivelul de performanta de mediu inconjurator pentru constructiile noi. Carta subliniaza ca UEPC considera lipsa de vointa politica o sfidare a eforturilor intreprinse de oamenii de stiinta si constructori in favoarea evolutiei normelor de performanta energetica in sectorul constructiilor, considerat consumator final. 2 Noile norme de performanta ar trebui sa initieze aspecte pertinente ale politicii energetice, cu necesi-tatea luarii in considerare a cerin-telor consumatorilor, promovarea inovatiilor si accesul la vasta gama de solutii ce raspund particularitatilor climatice din diferite parti ale Europei si aspiratia beneficiarilor utilizatori. 38 Revista Constructiilor iunie 2009 Pentru bune practici, se vor dez-volta si lanturi de distributie pentru produse, in paralel cu publicitatea. in ceea ce ne priveste, construc-torii romani propun reprezentantilor nostri la forumul european, pe langa sustinerea manifestului UEPC la care am aderat si noi, cuprinderea in cadrul obiectivelor de convergenta pentru dezvoltare durabila si a unor noi obiective specifice formulate de constructori. intre acestea, apreciem ca necesara cuprinderea in catego-ria de fonduri cu actiune structurala, probabil in cadrul Fondului Euro-pean de Dezvoltare Regionala, a programelor de reabilitare termica a fondului construit in tarile intrate in ultimul timp in UE si promovarea cu sustinere financiara a productiei de echipamente tehnologice evoluate pentru obtinerea energiei din surse nepoluante. in acest sens, inca de acum si pana in 2013, trebuie folosit cat se poate mai mult din fondurile FEDER neconsumate ale bugetului 2007-2013, ele fiind cuprinse in pro-gramul principal de finantare pentru bugetul 2013-2020. Prezentand aceste propuneri, imi manifest speranta in intelegerea si intelepciunea reprezentantilor nostri la Bruxelles care, implicati in multi-ple probleme ce asteapta rezolvarea in Europa, sa nu uite sustinerea manifestului UEPC si, mai ales, sa nu uite propunerile facute de con-structorii romani. Scriu aceste lucruri deoarece sunt ingrijorat in legatura cu intentiile si proiectele candidatilor romani. Din ce am citit si vazut in media, acestia sunt preocupati sa se prezinte pe ei insisi si mai putin, sau deloc, inten-tiile si propunerile de reglementare sau de sprijin pentru asociatii patronale cu mare influenta in for-marea PIB-ului Romaniei. UEPC este ferm convins ca suc-cesul concretizarii viziunii sale depinde de eficacitatea parteneriatului pu-blic-privat si de extinderea acestuia spre noi actori implicati in domeniul constructiilor, intre care patronii din acest sector: dezvoltatori-promotori si Parlamentul European. UEPC spera in punerea in opera a manifestului expus in „Carta Dura-bilitatii“ cu sprijinul deputatilor euro-peni nou alesi, dar si al altor parteneri cheie, in cadrul unei plat-forme de actiuni colective. Aceasta pentru ca UEPC reprezinta peste 30.000 de promotori imobiliari afiliati federatiilor din 13 state care, direct sau indirect, au contribuit cu 10% la formarea produsului national brut si la ocuparea fortei de munca. Partenerii din cele 13 State Mem-bre au realizat mai mult de 1 milion de locuinte noi pe an si mai mult de 1 milion de metri patrati spatii construite cu alte destinatii, Uniunea Europeana beneficiind de un total de circa 163 milioane locuinte. in 2008, cele 27 State membre au autorizat realizarea a circa 1,9 milioane de apar-tamente, numai pentru zona euro numarul autorizatiilor de construire ridicandu-se la 1,26 milioane.  Membrane bituminoase pentru zone traficabile Zonele urbane sunt intr-o continua dezvoltare, devenind pe zi ce trece mai aglomerate. Traficul congestionat si spatiile de parcare devin o problema importanta a comunitatii. Parcarile subterane s-au dovedit a fi cea mai buna solutie pentru a rezolva aceasta problema si, in acelasi timp, a nu ocupa din spatiul urban destinat oamenilor. Pentru realizarea eficienta a unor asemenea constructii, Danosa a lansat o gama de produse create special pentru acoperirea drumurilor rutiere in aceste forme: zAcoperiri pentru parcari subterane; zTabliere de pod pentru autostrazi; zTabliere de pod pentru caile ferate de mare viteza. POLYDAN 180-60/GP Utilizarea sa este indicata la sistemele cu un singur strat pentru a impermeabiliza acoperirile parcarilor si tablierelor de pod pentru autostrazi. zDenumire conform normelor: LBM-60/G-FP 180; zTip mastic: bitum modificat elastomer SBS; zTip armatura: poliester netesut, 180 g/m2; zMasa nominala: 5,8 kg/m2; zFinisare: granule minerale. POLYDAN 60 TF Corespunde cerintelor din regulamentul de administrare a cailor ferate (spaniola „Gestor de Infraestructuras Ferroviarias“) legate de impermeabilizarea tablierelor de pod pentru structuri feroviare de mare viteza. zDenumire conform normelor: LBM-60/G-FP 225; zTip mastic: bitum modificat elastomer SBS; zTip armatura: poliester netesut, 225 g/m2; zMasa nominala: 6,0 kg/m2; zFinisare: granule minerale. POLYDAN 180-48 P Este o membrana intermediara in sistemele cu mai multe straturi care corespunde cerintelor din regulamentul de administrare a cailor ferate (spaniola „Gestor de Infraestructuras Ferroviarias“). Se folo-seste, de asemenea, la acoperirile pentru drumurile rutiere cu pro-tectie de mortar, prin interpunerea unui geotextil DANOFELT PY 200. zDenumire conform normelor: LBM-48-FP-180; zTip mastic: bitum modificat elastomer SBS; zTip armatura: poliester netesut, 180 g/m2; zMasa nominala: 4,8 kg/m2; zFinisare: film termofuzibil din polietilena. 40 Revista Constructiilor iunie 2009 Folosirea acestor materiale ce respecta cerintele pentru proiectele cu norme europene pentru tablier de pod prEN 14695 ofera numeroase avantaje. Datorita compozitiei lor, permit turnarea unui strat de mixtura asfaltica direct pe membrana impermeabila (cu masini cu roti de cauciuc). Formarea bulelor de aer in stratul de asfalt este evitata datorita absorbtiei mici de apa de < 0,5% (cerinta normativa). Membrana nu contine la extremitati materiale ce ar putea ingreuna lipirea, astfel incat suprapunerea longitudinala si transversala devine foarte usor de realizat. Materialele au o rezistenta mare la tensiuni tangentiale si la perforare datorita armaturii din poliester, evitandu-se astfel deteriorarea membranei in timpul aplicarii (lipirii) sau la turnarea stratului de mixtura asfaltica. Alte avantaje ar fi elasticitatea, durabilitatea si rezistenta mare la temperaturi scazute datorate masticului din bitum modificat cu elastomeri SBS. Revista Constructiilor iunie 2009 41 Utilizarea imbracamintilor bituminoase de tip SMA (stone mastic asphalt) la reabilitarea pistelor aeroportuare dr. ing. Viorel PaRVU, expert tehnic Constructii Piste Aeroportuare, director Departament Aeroporturi – S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. imbracamintile din beton de ciment si cele bituminoase destinate pistelor aeroportuare trebuie sa faca fata in exploatare unor conditii foarte dure. Specific pentru cele doua tipuri de imbracaminti este faptul ca sarcinile pe roata tot mai mari ale aeronavelor in miscare precum si actiunea severa a factorilor climatici produc eforturi si deformatii la nivelul acestora, conducand in final la deteriorarea lor sub diferite forme. in prezent, in lume sunt testate si aplicate o gama larga de tehnici de reabilitare a imbracamintilor bitu-minoase si din beton de ciment aeroportuare. Cea mai interesanta si unanim apreciata de specialisti pen-tru viitor consta in frezarea suprafetelor imbracamintilor degradate pe circa 5 cm adancime si acoperirea locasului creat cu o mixtura bituminoasa cu o compozitie speciala obtinuta dupa o anumita tehnologie. SMA (Stone Mastic Asphalt) este o imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald, realizata din mixtura asfaltica si stabilizata cu fibre de celuloza, utilizata ca strat de uzura de regula la drumuri, dar mai recent si la reabilitarea pistelor aeroportuare. Compozitia SMA se realizeaza cu criblura din roca eruptiva, filer mineral, fibre de celuloza si bitum polimerizat care asigura un contact maxim intre granulele din amestec si o excelenta distribuire a sarcinii, alcatuita din filer mineral, fibre si bitum polimerizat. Fibrele asigura un nivel adecvat de stabilitate a bitu-mului, evitandu-se astfel scurgerea acestuia cu ocazia depozitarii, trans-portului si executiei lucrarilor. Con-tactul dintre granulele de criblura confera acestui amestec rezistenta la trafic, iar continutul ridicat de bitum, o durabilitate excelenta. Daca sunt realizate corect, amestecurile de SMA ofera o durata de viata superioara mixturilor bitumi-noase clasice datorita: rezistentei sporite la actiunea traficului, durabi-litatii sale crescute in exploatare, rezistentei sporite atat la oboseala cat si la propagarea fisurilor. 42 De asemenea, structura rugoasa de suprafata confera acestui strat o rezistenta imbunatatita la derapare, eliminand necesitatea de realizare a striurilor in conditiile in care supra-fata acestui tip de pavaj prezinta o inclinatie corecta. Rezistenta excelenta la defor-marea permanenta sau rezistenta la trafic este asigurata prin fixarea mecanica oferita de continutul ridicat de criblura. Durabilitatea crescuta a SMA este data de nivelul scazut de deteri-orare asigurat de permeabilitatea redusa si de grosimea peliculei de liant care leaga granulele de criblura. Rezistenta sporita la oboseala si la propagarea fisurilor din straturile inferioare de pavaj sunt rezultatul unui continut relativ mare de bitum care asigura amestecuri cu o pelicula mai groasa de bitum si un continut redus de goluri. Continutul amestecului SMA este similar celui utilizat la amestecurile cu granulometrie deschisa dar, spre deosebire de acestea, majoritatea golurilor dintre particulele mari de agregat in amestecul SMA sunt umplute cu filer mineral si liant. in general, SMA are un continut de goluri intre 3% si 4%. Continutul de bitum din aceste amestecuri este intotdeauna esential. Cand continutul de bitum este prea mare, amestecul poate deveni instabil si pot aparea fenomene de curgere care duc la pierderea caracteristicilor de fricti-une. in cazul in care continutul de bitum este prea mic, durabilitatea amestecului va scadea. in general, continutul minim de bitum specificat pentru amestecurile SMA utilizat la pistele aeroportuare este de circa 6% in Statele Unite si chiar mai mare in alte tari. Criblurile pentru aceste ameste-curi SMA trebuie sa fie de calitate superioara ca forma si textura, rezis-tente la uzura, cu o rezistenta la compresiune suficient de mare pen-tru a rezista la fisurile provocate de traficul greu si cu o rezistenta sporita la abraziune. Cele mai frecvente probleme intalnite la utilizarea SMA sunt pier-derile si scurgerile de bitum, daca temperaturile de depozitare si amplasare nu sunt corespunza-toare. Din acest motiv, in compozitia SMA se adauga aditivi de stabi-lizare cum ar fi fibrele sau polimerii pentru a rigidiza masticul la tempe-raturi ridicate si pentru a permite continuare in pagina 44 ® Revista Constructiilor iunie 2009 ¬urmare din pagina 42 obtinerea unui continut si mai mare de liant care sa asigure acestuia o durabilitate sporita in exploatare. Ca aditivi de stabilizare sunt utilizate frecvent fibrele celulozice. Costurile amestecurilor SMA sunt in general cu 20% – 25% mai mari decat cele ale amestecurilor clasice bituminoase, din cauza continutului ridicat de bitum, dar acest lucru poate varia considerabil in functie de cantitatea de SMA ce se fabrica pentru lucrarea respec-tiva, de calitatea agregatului natural din zona utilizat si de pretul bitumu-lui. Dar diferenta de costuri depinde si de importanta obiectivului ce se realizeaza. Studiile au aratat ca diferenta de costuri este compen-sata prin performantele calitativ superioare si de durabilitate in exploatare ce se obtin pentru pista aeroportuara respectiva. Scurt istoric al produsului SMA La inceputul anilor 1960, industria europeana a asfaltului s-a confruntat cu o nevoie critica de imbracaminti ale pistelor aeroportuare cu rezis-tenta sporita la trafic, abraziune si la diferitele forme de fisuri cauzate de actiunea traficului greu, fapt ce a condus la conceperea noului produs denumit SMA. SMA s-a dovedit a fi un real suc-ces in Germania si a continuat sa fie utilizat in Suedia si Danemarca, fiind in prezent utilizat cu bune rezultate in Norvegia, Finlanda, Austria, Franta, Elvetia si Olanda, mai ales acolo unde predomina pe timp de iarna pneurile cu cuie. SMA a inregistrat succese remar-cabile in Europa incepand cu anul 1990, constatandu-se o serie de avantaje: zUzura redusa comparativ cu cele-lalte tipuri de mixturi bituminoase; zRezistenta sporita la oboseala obtinuta in cadrul experimentelor de laborator efectuate; zFisurare termica redusa; zDurata de viata sporita; zCosturi anuale de intretinere foarte mici; Utilizarea SMA pentru imbra-camintile suprafetelor de miscare 44 aeroportuare nu a fost de la inceput foarte extinsa. in ultimii 10 ani, pe mai multe piste de aeroporturi din Europa si pe 10 piste aeroportuare din China, acest material s-a utilizat cu rezultate excelente. Pentru prima oara in SUA, pe o pista aeroportuara, s-a utilizat in 1993, experimental, compozitia SMA, realizata cu bitum avand o penetratie de 50 in cantitate de 6,8% si fibra de celuloza, grosimea stra-tului astfel realizat fiind de circa 5 cm, iar densitatea minima reprezen-tand 97% din densitatea aparenta obtinuta in laborator. Dupa o perioada de exploatare de 2 ani, in cadrul programului de urmarire efectuat, SMA a avut un comportament foarte bun, retinan-du-se faptul ca SMA ar putea fi reali-zat cu proceduri si echipamente obisnuite si s-ar putea obtine rezul-tate superioare folosindu-se la pis-tele aeroportuare. in anul 1999 a fost pus in apli-care primul proiect al fortelor aeriene ale SUA la Aviano in Italia. Scopul initial al proiectului a fost inlocuirea stratului de uzura de pe aceasta pista folosind o mixtura bituminoasa realizata la cald avand o buna omogenitate. O firma italiana cu mare experienta in turnarea de SMA a sugerat utilizarea acestui produs in locul amestecului clasic de mixtura bituminoasa ce se preconiza a se utiliza in cadrul acestui proiect. Propunerea firmei a fost studiata cu atentie de partea americana si dupa turnarea unei sector experimental de incercare, ale carui rezultate au fost foarte bune, s-a stabilit ca pentru realizarea lucrarilor la pista sa se opteze pentru SMA. Amestecul SMA pentru pista din Italia a fost alcatuit din agregat natural 0-15 mm, cu un continut de bitum de 4,5%, avand o stabilitate de minim 13.000 N, pe baza unui efort de compactare de 75 lovituri, volumul de goluri cuprins fiind intre 1% si 4% si un coeficient de modificare a vascozitatii de minim 15%. Bitumul a fost modificat cu aju-torul unui modificator SBS pentru a se obtine performante superioare, la care s-au adaugat fibre pentru a evita scurgerile pe durata depozitarii transportului si turnarii. Lucrarile efectuate au fost atent urmarite prin laboratoare de specia-litate, materialele utilizate si mana de lucru fiind chiar superioare conditiilor impuse prin specificatiile tehnice ale lucrarilor respective. Strierea suprafetei aeroportuare, astfel realizata, a prezentat un coefi-cient redus de frictiune din cauza amestecului bogat in bitum, valorile necesare acestei caracteristici fiind obtinute, ulterior, sub actiunea trafi-cului si la expunerea la diverse conditii meteorologice. Acesti coefi-cienti initiali de frictiune redusi au crescut, insa, dupa cateva luni obtinandu-se, in final, valori foarte bune. in cadrul lucrarilor efectuate este dificil de separat costul lucrarilor aferente SMA de intregul domeniu de aplicare a acestui proiect, care a inclus frezarea si indepartarea a 5 cm din suprafata dalelor de beton existente, turnarea a 13.000 t de SMA, inlocuirea a 3.600 mc de beton de ciment, insta-latiile de balizaj, marcajele si imbracaminte, ajungand la un total de 5.600.000 dolari. Operatiunile de prelucrare si turnare a SMA au fost finalizate in 7 zile, iar proiectul inte-gral in 32 zile. in prezent, aceasta pista asigura performante excelente pentru avioanele de lupta si aero-navele tip cargo medii/grele si prezinta caracteristici de frictiune excelente. Pe baza bunelor rezultate obti-nute cu pista din Italia, de la Aviano, fortele aeriene USA au utilizat SMA pentru renovarea altei piste din Germania in iulie 2007. inainte de frezare si turnarea stratului superior, suprafata existenta din mixtura bitu-minoasa turnata la cald prezenta un numar mare de fisuri aleatorii pre-cum si fisuri in zona rosturilor longi-tudinale. in perioadele calduroase umezeala putea fi sesizata in fisurile existente. Scopul realizarii acestui proiect a fost acela de a freza si indeparta stratul de uzura de 5cm si de a-l inlocui cu un strat de SMA tot continuare in pagina 46 ® Revista Constructiilor iunie 2009 ¬urmare din pagina 44 de 5 cm grosime, intins pe o suprafata totala de 117.000 m2. Amestecul de SMA pentru realizarea acestui proiect a cuprins agregate naturale de calitate supe-rioara (0-11 mm) cu un continut de bitum de circa 7%, avand un volum de goluri de 3%. Pentru asigurarea unei rugozitati corespunzatoare, in timpul lucrarilor de executie, pe suprafetele proaspat realizate s-au asternut nisipuri cuartoase. Bitumul utilizat a fost unul modificat prin polimerizare PMB 45 A, in amestec adaugandu-se fibre pentru a preveni fenomenele de scurgere aparute in timpul depo-zitarii, transportului si turnarii. Pe durata lucrarilor proiectantul, benefi-ciarul si constructorul au oferit pro-ceduri tehnice excelente de control si asigurare a calitatii. Toate materialele si mana de lucru au corespuns, sau in unele situatii au fost mai bune decat prevederile specificatiilor. Strierea suprafetei astfel realizate nu a fost specificata in cazul acestui proiect, dar sablarea a fost inclusa in cadrul operatiei de compactare pentru o imbunatatire a coeficientilor de fricti-une SMA pana la uzura peliculei de bitum de la suprafata sub influenta traficului si a conditiilor meteorolo-gice. Dupa finalizarea procedeului de compactare a amestecului SMA, s-a efectuat o spalare cu apa sub pre-siune a suprafetei bituminoase, pen-tru indepartarea nisipului ramas si a prafului. Astfel, s-au asigurat condi-tiile de bune exploatare, impuse de programul de operare al aeronavelor de lupta. Executia SMA in conditii climatice defavorabile Dupa finalizarea operatiunilor de frezare si indepartare a vechiului strat de uzura pentru reabilitarea pistei din Germania au urmat circa 3 saptamani ploioase. in felul acesta, suprafata aeroportuara expusa, care fusese frezata, a fost complet satu-rata cu apa. Desi se luasera masuri de precautie, apa s-a infiltrat totusi in acest strat, favorizand aparitia unor bule de aer de diametru redus in 3 zone ale pistei. in perioadele calduroase, daca suprafata este relativ poroasa, umezeala trece prin stratul de suprafata si devine vizibila pe suprafata imbracamintei. Solutia pe termen scurt pentru eliminarea acestui fenomen consta in inspec-tarea pistei de fiecare data cand temperatura ambientala atinge valori de peste 25 0C. in aceasta situatie, eliminarea bulelor de aer se face prin perforarea unui orificiu de dimensiuni reduse urmat de compac-tarea acestora pentru a se asigura o buna legatura intre straturi. S-a observat ca in alte situatii umezeala acumulata a disparut in timp. Costurile suprafetei SMA astfel tur-nate au fost de circa 9,40 dolari/mp si de circa 21,25 dolari/mp pentru intregul proiect, care a inclus fini-sarea grosiera si fina, straturi de legatura, lucrarile cu instalatiile elec-trice, etansarea rosturilor si marca-jele. Costul total al proiectului a fost de 2.855.700 dolari. Finisarea si turnarea SMA au fost realizate in 10 zile, iar proiectul inte-gral a fost finalizat in 45 de zile, inclusiv decalarile cauzate de conditiile meteorologice. Pentru operatia de pavare, constructorul a utilizat doua echipamente pentru pavat si 8 cilindri compactori. Datorita acestui efort, proiectul a fost realizat in scurt timp iar consistenta si omogenitatea amestecului pus in opera au fost de calitate superioara. in aceste conditii, pista a fost des-chisa traficului aerian la 01 august 2007, fara nici un fel de probleme speciale, exceptie facand bulele de aer care reprezinta un inconvenient minor. Performante excelente, simi-lare celor inregistrate in cazul pistei de la Aviano, s-au obtinut si pentru aceasta pista din Germania realizata cu SMA (dupa indepartarea bulelor de aer). Concluzii zUtilizarea SMA pana in prezent la reabilitarea pistelor aeroportuare din diferite tari europene (incepand cu anul 1960) a demonstrat avanta-jele tehnico-economice oferite de acest produs; zin prezent, acesta este utilizat cu bune rezultate atat in SUA cat si in mai multe tari din lume; zin ultimii 10 ani, foarte multe aeroporturi comerciale si aerodro-muri militare au inceput sa utilizeze SMA cu rezultate excelente; zChina a utilizat SMA pentru pavarea a mai mult de 10 dintre pis-tele comerciale nationale; zPe baza experientei de pana acum, se preconizeaza utilizarea SMA in continuare; zRezistenta sporita la uzura face din SMA un material excelent pentru a fi utilizat in cazul pistelor aeroportuare unde se circula cu aeronave grele avand presiunea mare in pneuri; zAmestecul SMA are o durata de viata prelungita iar necesarul de operatii de intretinere si reparare redus compenseaza costurile initiale mai mari; zOpinia generala este aceea ca, in cazul suprafetelor aeroportuare civile si militare, SMA nu are nevoie sa fie striat, fapt ce conduce la o reducere substantiala a costurilor, astfel ca acestui procedeu i se intrevede un mare viitor. Bibliografie 1. SR EN 13 108-5, 2006 Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic. 2. AND 539-2002, Normativ pen-tru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza, desti-nate executarii imbracamintilor bitu-minoase rutiere. 3. H. C. Korsgoard, Grantmij/Carl Bro A/S, Very Thin Asphalt Concrete as Wearing Course on Main Runway at Copenhagen Airport - 2007. 4. A. Fraga, P. E. United States Air Force (USAF) Experience Stone Matrix Asphalt (SMA) Pavement – 2007. 5. United States Air Force Civil Engineering Support Agency, Engineering Technical Letter 01-9, Procedures to Retard Reflective Cracking - 2001.  46 Revista Constructiilor iunie 2009 Produsele Murexin Repol – solutia optima pentru repararea, consolidarea si renovarea elementelor si structurilor din beton si beton armat ing. Mihalache PaUN – Product Manager Murexin, Baumit Romania „Pentru fiecare problema, avem solutia optima!“ – asa „suna“ motto-ul pentru noile produse destinate reabi-litarii betoanelor. Murexin va ofera o gama larga de produse in sistem, pentru rezolvarea completa a oricarei pro-bleme privind repararea, consolidarea, renovarea elementelor si structurilor portante si neportante din beton: de la produse pentru pasivizarea si imbunatatirea aderentei la armatura si beton – Ferrosave Repol BS7, Haftschlämme Repol HS1, refacerea elementelor – Saniermörtel SM 20, pana la finisarea suprafetelor cu Egalisierspachtel Repol BS 05 si pro-tectia lor contra CO2 – AcrylBeschich-tung Repol BF1. Gama de mortare de reparatii cuprinde o paleta larga de mortare speciale, inclusiv usoare, grosiere si fine, cu intarire normala si rapida, cu aplicare manuala sau mecanizata, torcret uscat sau umed. Toate acestea au fost testate in conformitate cu norma europeana armonizata EN 1504-3, Murexin obtinand certificatul de conformi-tate CE. Sistemul Murexin Repol asigura: zrefacerea capacitatii portante, a formelor si dimensiunilor ele-mentelor, precum si a aspectului suprafetelor acestora; zprotectia la inghet-dezghet, inclusiv cu saruri; zconsolidarea elementelor si structurilor; zprotectie optima contra corozi-unii armaturii si o durabilitate sporita a elementelor si structurilor din beton armat. SISTEMUL REPOL – GRUPE DE PRODUSE PRINCIPALE zRasini injectare fisuri si intarire suport - Repol EP 16 – Rasina epoxi-dica pentru injectari - Repol PU 18 – Rasina poliure-tanica pentru injectari - Repol W-PU14 – Rasina poli-uretanica „apastop“ - Repol IP 10 – ªtut pentru injectari zAmorse si hidroizolatii – pre- gatire suport - Repol BI 70 – Izolatie poduri - Repol HS1 – Amorsa reparatii - Repol BS7 – Protectie armatura zMortare reparatii, consolidari, renovari - Repol SM 20 – Mortar de reparatii - Repol SM 40 – Mortar de reparatii - Repol LM 20 – Mortar usor de reparatii - Repol BS 10W – Mortar de spaclu pentru beton - Repol BS 05G – Mortar de spaclu pentru beton - Repol BK 05 – Mortar cosmetic pentru beton - RepolVM 30 – Mortar de subturnare - Repol FM 20 H – Mortar „manual“ - Repol FM 20 TS – Mortar torcret zMase de spaclu pentru ega- lizare-finisare - Repol ES 10 – Masa de spaclu de egalizare - Repol ES 03 – Masa de spaclu de egalizare zProduse pentru protectia/tratarea suprafetelor - Repol S4 – Impregnare siliconica - RepolEP1 – Impregnare epoxidica - Repol CS1 – Protectie contra evaporarii - Repol BF1 – Vopsea acrilica 50 Revista Constructiilor iunie 2009 PRODUSE PENTRU CONSOLIDaRI ªI REPARAtII CURENTE Din multitudinea de produse enu-merate in acest articol, sunt prezen-tate doar produsele principale pentru reparatiile curente ale elementelor din beton armat, asa dupa cum sunt evidentiate in schema alaturata. Descrierea produselor se rega-seste in tabelul 1. Produsul principal il constituie mortarul de reparatii Repol SM 20. Din tabelul anexa la Declaratia de conformitate, se poate vedea ca mortarul este de fapt un microbeton de mare rezistenta (>45 N/mm2 la compresiune la 28 zile), avand cele-lalte caracteristici in conformitate cu cerintele EN 1504-3, pentru ele-mente de rezistenta (tabelul 2). Pentru defecte de adancime mare, se utilizeaza si mortarul Repol SM 40, care indeplineste aceleasi cerinte. Avantajul principal al acestor mortare este ca pot fi puse in opera manual sau mecanizat, pe suprafete orizontale, verticale si „peste cap“. Pentru executarea lucrarilor, Baumit Romania recomanda Procedura tehnica de executie PTE-BRO 11-02/2008, care adapteaza sistemul la cerintele nor-mativului C149-87. Tabelul 1: Componentele principale ale sistemului pentru consolidari si reparatii Produs protectie armatura Repol BS 7 (Bewehrungsschutz Repol BS 7) Produs pe baza de ciment aditivat, monocomponent, pentru protectia armaturii. Materialele componente si reteta speciala asigura o intarire rapida si o foarte buna aderenta la barele de armatura si beton. Consum: cca 0,2 kg/m de bara de armatura. Amorsa beton Repol HS 1 (Haftschlämme Repol HS 1) Mortar uscat special, gata preparat, care, in amestec cu o cantitate redusa de apa, se foloseste ca amorsa – punte de aderenta la lucrarile de reparatii/reabilitari pe suprafete orizontale si verticale, la interior si exterior. Mediul de expunere a betonului: XF2+XF4 Consum: 1,5-3 kg/m2 Mortar de reparatii Repol SM 20 (Saniermörtel Repol SM 20) Mortar special pe baza de ciment pentru reparatii betoane, predozat si amestecat in fabrica dupa o reteta speciala, cu rezistente mari si contractii reduse. Utilizare la interior si exterior pentru reme-dierea defectelor la elemente portante si neportante, pe suprafete orizontale, verticale si „peste cap“, cu aplicare manuala sau mecanizata – varianta umed. Clasa de expunere XF4. Granula maxima: 2 mm. Grosime strat – 2 cm, local 4 cm. Consum: cca 2 kg de mortar uscat pentru 1 dm3 de mortar proaspat compactat. Mortar de spaclu pentru beton RepolBS 05 G (Betonspachtel RepolBS 05 G) Mortar de spaclu de culoare gri, pulverulent, puternic aditivat, cu intarire hidraulica, rezistent la inghet-dezghet si intemperii, pentru remedierea defectelor de suprafata ale elementelor din beton: pori mari, gauri, neplaneitati, rupturi de muchii, armaturi aparente, segregari ale stratului de acoperire, monolitizari cu goluri. Consum: cca 1,5 kg/m2/mm grosime. Vopsea acrilica Repol BF 1 (Acryl-Beschichtung Repol BF 1) Vopsea acrilica pura in dispersie, mata, colorata, speciala pentru beton, armociment, sisteme elas-tice vechi, cu utilizare la exterior. Diluabila cu apa, ecologica, aplicabila in strat subtire, uscare rapida, aderenta foarte buna, permeabila la vapori, elasticitate mare, rezistenta la alcali. Consum: 100-150 ml/m2/strat Tabelul 2: Caracteristici principale ale mortarului de reparatii SM 20 Anexa la Declaratia de conformitate in numerele viitoare vor fi prezen-tate si alte produse principale Repol, pentru alte genuri de lucrari – consolidari si reparatii prin torcretare uscata, subturnari, injectari etc.  Revista Constructiilor iunie 2009 51 Dezvoltarea unor sisteme constructive eficiente pentru cladiri cu structura din lemn ALINIEREA LA STANDARDELE EUROPENE ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL (Urmare din numarul anterior) in cazul realizarii caselor de locuit prin sistemul traditional, panourile se vor executa pe santier, nu vor mai d. Case de locuit din panouri mari cu fiaexecutate sub i forma deaprefabri- VARIANTE CONSTRUCTIVE DE REALIZARE A STRUCTURILOR DE LEMN c te in hale spec al amenaj te. schelet din lemn Pentru realizarea panourilor de Asa cum au facut inaintasii nostri, pereti in locul dulapilor 48 x 120, care utilizau masiv lemnul si realizau 48 x 150 pozitionati din 40 in 40 de cm din lemn toata casa (pereti, plansee se va folosi lemn masiv cu sectiuni precum si sarpanta), si in zilele de 100 x 100, 100 x 150, 150 x 150 noastre folosim lemnul ca material pozitionati din 60 in 60 sau din 80 in de constructie, dar intr-un mod mai 80 de cm (foto 1). ordonat si mai economic, adica reali- Sistem Framing R zam din lemn doar structura de in urma studiului efectuat in rezistenta, urmand ca functiile de decursul ultimilor 10 ani asupra rea-termoizolare ale peretilor sa le reali- lizarii constructiilor de lemn folosind zam cu materiale adecvate acestui sistemul framing, studiul facan-scop, dar cu performante specifice du-se comparand principiile con-superioare lemnului. structive in Australia, SUA, Cehia si Casele de locuit din panouri mari in Romania, vom incerca adaptarea cu schelet din lemn se impart in si introducerea celor mai bune ele-doua mari grupe: mente si solutii gasite in Standardul zsistem traditional; romanesc de constructii de lemn, ztip framing. iar rezultatul obtinut il vom denumi Sistem traditional Sistem Framing R. Realizarea constructiilor de lemn Sistemul Framing R permite in sistemul traditional urmareste folosirea mai judicioasa a lemnului, acelasi principiu constructiv ca si al asigura comportarea elastica a sistemului framing prezentat mai structurii si evita concentratiile de jos, diferenta fiind la realizarea eforturi prin disiparea acestora si panourilor sandwich. conlucrarea spatiala a ansamblului. Foto 1 52 Pentru usurinta montajului, peretii se realizeaza din panouri de 2-4 m lungime, usor manevrabili pe santier si usor de incarcat in mijloacele de transport. Casa se va fixa de placa de fundatie cu ajutorul unui sistem special de prindere prin conex-panduri sau cu ajutorul mustatilor de fier beton prinse in fundatie. Posibilitatea realizarii peretilor sub forma de panouri prefabricate conduce la cresterea calitatii exe-cutiei acestor elemente, prin realizarea lor in fabrica cu utilaje si tehnologii moderne, precum si un control tehnic adecvat si in acelasi timp prin prefabricare se reduce considerabil timpul de executie al constructiei, micsorandu-se astfel manopera de montaj si, implicit, cos-tul cladirii. Datorita greutatii scazute, fundatia necesara pentru a asigura durabilitatea constructiei este cu mult redusa fata de cea necesara unei case din zidarie, scazand astfel cu mult costul de constructie al unei case din lemn, fara a fi diminuat, totodata, gradul de siguranta dorit (foto 2). Caracteristica cea mai impor-tanta a acestor case este rapiditatea de executie, o casa de 200-300 mp putand fi data la cheie in 10-12 sap-tamani, fata de casele traditionale de zidarie care au o perioada de exe-cutie de peste 10 ori mai lunga. Alt avantaj major este rezistenta elas-tica a structurii de lemn, care ofera cu usurinta securitate la cutremure de gradul 8-8,5 pe scala Richter, cum au demonstrat casele canadi-ene din orasul Kobe din Japonia si la uragane de 250-300 km/h, cum s-a vazut in multe parti ale Statelor Unite, bantuite de aceste calamitati. Faptul ca peretele sandwich de lemn cu izolatie de vata minerala ofera o rezistenta termica mult supe-rioara celui de zidarie permite folosirea peretilor mult mai subtiri, marind astfel suprafata utila cu pana la 10% (la o casa de 200 mp, de exemplu, se castiga o camera de 20 mp, fara a afecta suprafata con-struita). Acest lucru e foarte impor- tant, in special in orase, unde Revista Constructiilor iunie 2009 terenurile sunt mici si retragerile impuse nu permit desfasurarea unei amprente generoase a cladirii. in sfarsit, calitatea de rezistenta ter-mica ridicata reduce cheltuielile de exploatare (incalzire, racire) cu 50% fata de constructia de zidarie, care are o inertie termica mult mai mare. O casa de lemn se poate tine neincalzita de la cateva ore la cateva zile, dupa care, la nevoie, se poate reincalzi in cateva minute. Piata imobiliara romaneasca se preteaza perfect la aceasta tehnolo-gie, fiind conditionata de doi factori importanti: lipsa de spatiu locativ de calitate si puterea financiara scazuta a consumatorului, accentuata de dificultatea obtinerii creditelor ipote-care. Din aceste motive, posibilitatea de a construi o casa de 3-4 dormi-toare cu 2-3 bai, garaj, la pretul unui apartament mediu, fara dezavanta-jele inerente locuitului la bloc, are potentialul de a revolutiona calitatea vietii majoritatii familiilor din Romania. Sistemul Framing, dezvoltat si aplicat pe scara larga in S.U.A., reprezinta o modalitate ieftina si accesibila de a construi o casa si de a o intretine in timp, asigurand ocu-pantilor toate cerintele de confort. Foto 2 De asemenea, casele construite in diminueaza astfel impactul seismic, stil arhitectural, atat traditional, con- durabilitate,titconfort termic ridicat, Structurile de case executate in executie pe santier al acestor case acest sistem se adapteaza oricarui pret compe iv. Totodata, timpul de temporan cat si futurist. este cu pana la 70% mai mic decat pentru casele cu structura din acest sistem se evidentiaza prin folosirea optima a materialului lem- nos, prin rezistenta, stabilitate, duc- zidarie. tilitate, greutate proprie redusa care (Continuare in numarul viitor) Targul de utilaje MARCOM EDItIA a 3-a inca din anul 2007, MARCOM a lansat un eveniment in premiera in Romania, TaRGUL DE UTILAJE MARCOM, un proiect unic menit sa vina in sprijinul tuturor firmelor de constructii cu cele mai bune solutii pentru activitatile pe care le desfasoara. Cu acest prilej, se ofera celor interesati posibilitatea de a testa la fata locului utilajul dorit si sa faca alegerea cea mai potrivita din cadrul unei game complete de utilaje de constructii. A treia editie a TaRGULUI DE UTILAJE MARCOM s-a desfasurat in luna mai 2009 la Showroomul MARCOM de pe ªoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 75-79 din Otopeni. Un spatiu de 10.000 mp a fost o scena deschisa pentru mai mult de 100 de utilaje (NOI si SECOND HAND) care au putut fi testate si cumparate pe loc pe tot parcursul celor 2 zile de targ. Toate utilajele achizitionate in aceasta perioada au beneficiat de preturi si conditii speciale de cumparare. GAMA COMPLETa DE UTILAJE DE CONSTRUCtII Produse si sisteme pentru industria de utilaje de constructii La cea de a treia editie s-a pus la dispozitia celor interesati o gama completa de utilaje de constructii, specializate si recomandate pentru constructii civile si industriale, con-structii de drumuri, pentru demolari, pentru balastiere, cariere, lucrari fores-tiere, statii de betoane, statii de asfalt, reciclare, lucrari publice (primarii). Unele dintre cele mai renumite marci de utilaje de constructii din intreaga lume – Komatsu, Potain, Grove, Sennebogen – si-au demonstrat calitatea, fiabilitatea, robustetea si usurinta cu care sunt operate si de care dau dovada in fiecare aplicatie in parte. Alaturi de aceste utilaje a fost prezentata si o gama foarte variata de atasamente de lucru: ciocane hidraulice, cupe pentru diferite aplicatii etc. Cel mai mare furnizor de aparatura topografica din lume, GeordsRo, a prezentat o gama com-pleta de sisteme manuale de navi-gatie, de stabilire cu precizie a pozitionarii, sisteme de realizare a modelului digital al terenului de ame-najat, aparatura de jalonare cu laser, scanari cu laser, sisteme de nivelare si jalonare in constructii.  54 Revista Constructiilor iunie 2009 KONE Finlanda a infiintat in vara anului 2008 subsidiara sa in Romania KONE Ascensorul SA KONE in cifre: zFirma a luat fiinta in Finlanda in 1910; zAstazi este al treilea producator mondial de ascensoare, scari rulante si usi electrice; zEste listata pe NASDAQ OMX Helsinki din 1967; zCifra de afaceri este de 4,6 miliarde Euro (2008); zCapitalizarea bursiera este de 3,9 miliarde Euro (2008); zAre actionari aproximativ 16.350 persoane fizice si juridice; zProduce si livreaza aproximativ 60.000 ascensoare pe an; zAre centre de cercetare-dezvoltare in Finlanda, Germania, India, Italia, China si Statele Unite; zAre brevetate peste 2.900 de patente de la infiintare si pana astazi; zEste primul inventator si utilizator industrial si comercial al solutiei MRL (machine room less) – fara camera masinii, avand motorul suspendat in caja MonoSpace® – anii ‘80; zEste primul inventator si utilizator al tehnologiei EcoDisc® – motoare bazate pe magneti permanenti care inlatura infasurarile stator/rotor de cupru si reduc substantial consumurile energetice – anii ‘90; zSolutia EcoDisc® consuma cu 40% mai putina energie decat motoarele clasice si cu 70% mai putina energie decat cele hidraulice; zTotalitatea solutiilor ecologice KONE aduce con-sumuri energetice cu 40% pana la 60% mai mici decat in cazurile clasice. zAre filiale in peste 50 de tari, printre care si Romania.  „Criza ca oportunitate“ Fenomenul crizei care a bulversat pe mapamond sistemele economico-financiare punand la incercare firme si manageri a pus in miscare inteligenta fiecaruia de a gasi cai si mijloace care sa atenueze efectele propagate pe mai toate planurile de restrictiile aparute. Un prim pas poate fi facut cu ajutorul unei documentari de specialitate care sa te ajute sa iei deciziile cele mai eficiente vizand redresarea si dezvoltarea in continuare a afacerilor. Un exemplu edificator reiese si din convor-birea avuta cu dl. Josef KURZMANN, director executiv al grupului Doka. Reporter: Cand deschideti dimi-neata ziarul sunteti curios de fiecare data ce subiecte „grele“ apar in presa de business internationala? Josef KURZMANN: Fara indoiala, conditiile economice s-au schimbat foarte mult in ultimele luni. Dupa ani de crestere dinamica, multe domenii ale economiei reale au fost lovite de criza financiara. Bineinteles ca nici pe langa noi criza nu a trecut neobservata, dar nimeni nu a rezolvat vreodata o pro-blema stand si plangandu-si de mila. Noi vedem crizele ca oportunitati si privim cu optimism inainte! Doka este un concern solid, sanatos, avand angajati implicati, o linie de produse economice si o retea de distributie globala. Organizatia noastra are o structura solida si suntem increzatori ca impreuna cu partenerii si in acelasi timp clientii nostri vom face fata noilor provocari. Rep: in anii trecuti Doka s-a remar-cat printr-o crestere considerabila a cifrei de afaceri si multe proiecte spectaculoase. S-a mentinut acest trend si in 2008? J.K.: in 2008 am avut cea mai mare cifra de afaceri din cei 50 de ani de istorie a Doka. in primele trei trimestre s-au consemnat intr-adevar rezultate foarte bune, remarcandu-se prin rate de crestere de ordinul zecilor pe plan international. Odata cu trimestrul al patrulea, insa, am inceput sa simtim deja in cifrele noastre de vanzari efectele crizei mondiale incipiente. Rep: Care considerati ca sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta in prezent sectorul constructiilor? J.K.: Una foarte serioasa consta in rezerva bancilor de a acorda credite punte. Acest lucru ne este confirmat de catre clientii nostri si de asociatiile din industria constructiilor, de care ne leaga colaborari stranse. Este o tema pe care mediul politic ar trebui sa puna accent, astfel incat firmele de constructii sa-si poata pre-finanta proiectele in termeni reali. Companiile de constructii se con-frunta cu incertitudini si devin astfel reti-cente in a investi in echipament nou de cofrare. Aici intervin parcurile de mate-riale ale Doka. Serviciile noastre de inchiriere ofera companiilor de con- structii o alternativa economica la cumpararea de cofraje. Pentru viitor mizam pe programele structurale, respectiv pe investitiile in dezvoltarea infrastructurii. Astfel ar fi posibila o contrabalansare, cel putin partiala, a declinului sectorului imobiliar. Rep: Sunt toate pietele afectate de criza economica in aceeasi masura? J.K.: Daca luam in considerare datele furnizate de organizatia de prog-noza Euroconstruct, piata europeana de constructii va inregistra un declin pronuntat al cererii. in mod special con-structiile rezidentiale isi vor continua trendul descendent in 2009. Sperante se intrevad, insa, pe segmentul con-structiilor ingineresti, unde se esti-meaza o crestere de trei procente. Pe termen mediu, cresterea in industria constructiilor ar urma sa continue in Europa de Est, totusi mult mai putin exploziv decat in trecut. Dar si in acest caz anumite tari vor fi probabil afectate de scaderea cererii si de turbulentele de curs valutar, care vor implica scaderi ale incasarilor si o serie de alte riscuri. Sectorul de constructii din Orientul Mijlociu nu este afectat in aceeasi masura ca Europa de criza economica mondiala iar previziunile pentru America Latina releva un optimism moderat. in Statele Unite ar trebui sa ne asteptam la un declin sever al constructiilor, cel putin in 2009 si 2010. ªi in acest caz constructiile civile sunt cele mai afectate. Investitiile in infrastructura au ramas stabile, chiar si in conditii de criza eco-nomica. Dupa cum vedeti, criza econo-mica mondiala a avut repercusiuni asupra industriei constructiilor, mani-festandu-se insa diferit de la caz la caz. Rep: Ce masuri ati intreprins pentru contracararea efectelor crizei economice mondiale? J.K.: Ca si in anii anteriori, ne con-centram eforturile asupra imbunatatirii continue a performantei si a calitatii relatiei cu clientii nostri. Ne-am propus un obiectiv ambitios, acela de a ne con-tinua expansiunea, chiar si in conditiile dificile din prezent, iar pentru a reusi, imperativul absolut este identificarea si materializarea fiecarei oportunitati de piata care se iveste. in activitatea noas-tra ne-am concentrat energiile in directia apropierii de client si a ofertei de servicii, pe care o vom imbunatati si mai mult in continuare. De asemenea, am Josef Kurzmann – director executiv Doka depus eforturi sustinute in ultimii ani pentru optimizarea costurilor si proce-selor. Aceasta inseamna ca acum avem o structura organizationala si mai efi-cienta, tehnologii moderne si o linie de produse economice, care pot aduce reduceri de cost semnificative clientilor nostri, un beneficiu cu atat mai relevant in conditiile climatului economic actual. Aceasta este premisa de baza in con-fruntarea cu provocarile din prezent. Rep: Doka are o retea foarte extinsa de distributie peste tot in lume. Planificati reducerea acestei retele in conditiile conjuncturii actuale? J.K.: Nu, dimpotriva! Apropierea de client a fost, dintotdeauna, un factor de succes vital pentru Doka si este in con-tinuare. Daca esti preocupat de spri-jinirea clientului si de minimizarea riscurilor unui proiect de constructie, cum ar fi presiunea termenelor limita, calitatea si siguranta, atunci pur si sim-plu trebuie sa pui la dispozitia acestuia rapid si in cantitati suficiente echipament de cofrare, know-how si expertiza de proiect. Acesta este motivul pentru care vom continua sa investim si in 2009 in consolidarea si extinderea retelei noas-tre performante de distributie, chiar si in conditiile scaderii cererii in industria con-structiilor din multe dintre pietele noastre. Nu ar fi realist sa ne asteptam ca firmele de constructii sa se obisnuiasca pur si simplu cu termene mai mari de livrare numai pentru ca s-a schimbat conjunc- tura din constructii. 58 Revista Constructiilor iunie 2009 Rep: Ati accentuat in trecut ca oferta Doka se concentreaza, din ce in ce mai mult, pe servicii. Ce importanta au serviciile comparativ cu vanzarea propriu-zisa de cofraje? J.K.: Doka este un furnizor de solutii complete pentru orice proiect de con-structii unde se utilizeaza beton monolit. in afara de gama completa de sisteme de cofrare, oferim si un pachet de servicii complex adaptat necesitatilor clientilor nostri. Ca si inainte, proiectarea opti-mizata a solutiilor de cofrare constituie nucleul ofertei noastre de servicii. Efor-turile se indreapta catre maximizarea valorii adaugate pentru clientii nostri prin adaptarea solutiilor de cofrare in functie de solicitari si de situatia particulara a proiectului acestora. in faza de imple-mentare, instructorii nostri de montaj se asigura ca personalul de pe santier uti-lizeaza in mod optim sistemele de cofrare. in ceea ce priveste asistenta pe santier, colaboram strans cu firmele de constructii pentru a identifica oportu-nitatile si riscurile lucrarii pe care aces-tea o deruleaza. Dupa ce un proiect de constructie a fost finalizat, personalul nostru asigura o maxima transparenta la returul de material, respectiv inche-ierea contractului de inchiriere. Acestea sunt doar o parte din serviciile pe care le oferim, servicii ce constituie un domeniu prioritar pentru Doka! Rep: Companiile de constructii vor acorda de aici inainte o atentie suplimentara preturilor practicate de furnizori. Cum veti raspunde la aceasta sensibilitate vis-a-vis de pret? J.K.: Sunt ferm convins de faptul ca, atunci cand se investeste in echipa-ment nou de cofrare, nu este suficient sa se ia in considerare numai pretul de achizitie. Aceasta nici nu este abor-darea clientilor nostri! Ceea ce conteaza este un raport pret/calitate convingator. Dintr-o asemenea perspectiva, factori cum ar fi calitatea produsului, durabili-tatea echipamentului de cofrare si know-how-ul inginerilor nostri, precum si capacitatea de solutionare a proble-melor castiga in importanta. Bazandu-ne pe tehnologiile si sistemele avansate pe care le aplicam pentru a produce, dez-volta si distribui produsele noastre, nu avem de ce sa ne temem de compara-tiile de pret. Calitatea recunoscuta a produselor ofera clientilor care inchiri-aza echipament de cofrare o valoare adaugata. Spre exemplu, intervalele de service/ intretinere ale cofrajelor sunt mai mari, generand mai putine costuri, la fel cum si costurile de finisare ulte-rioara a betonului sunt mai mici. Rep: Dar, in ultima instanta, totul nu se rezuma la pret, in sensul ca furnizorii de produse ieftine au in aceasta perioada un atu? J.K.: Exista clienti sensibili la pret, la fel cum exista si clienti concentrati pe costuri si exista, de asemenea, o mare diferenta intre cele doua categorii. Clientii care se concentreaza asupra costurilor de ansamblu, atunci cand cumpara sau inchiriaza echipament de cofrare, aleg Doka fiindca stiu ca noi putem sa le oferim o solutie completa si economica din punctul de vedere al costurilor pentru toate domeniile de constructii si inginerie civila. Revenind la clientii sensibili la pret, importanta este, in acest caz, argumentarea din perspectiva costurilor totale si nu numai luarea in considerare a pretului de achizitie sau inchiriere. Discutand la modul general, putem oferi prin pachetul nostru cuprinzator de servicii o valoare adaugata semnificativa care neutralizeaza diferentele initiale de pret. Cofrajele reprezinta doar o mica parte din costurile totale de investitie pentru un proiect de constructie, dar ele au o mare influenta in evolutia zilnica a lucrarilor cat si asupra sigurantei pe santier si a rezultatului final. Noi nu suntem interesati de veni-turi imediate si cu orice pret, ci as-piram la relatii de parteneriat win-win pe termen lung. De aceea calitatea, pretul transparent si corect cat si ori-entarea catre rezultate sunt pe primul loc la Doka. Rep: Siguranta constructiilor devine tot mai importanta. Ce acti-uni intreprinde Doka pe acest plan pentru a veni in intampinarea ce-rintelor clientilor? J.K.: Toate sistemele Doka sunt dotate cu solutii de siguranta integrate si ofera maximul de securitate a muncii pe santier. Cand dezvoltam noi sis-teme, securitatea muncii are o impor-tanta deosebita pentru noi. Acest lucru a facut ca Doka sa devina sinonimul sigurantei in cofrare. Vom continua sa facem tot ce ne sta in putinta pentru a ne consolida pozitia de jucator global in sectorul cofrajelor. Pentru a reusi acest lucru, colaborarea apropiata cu firmele de constructii este cruciala. Motivul consta in faptul ca, pentru a asigura realizarea operatiunilor de cofrare in mod sigur si fara accidente nedorite, nu este suficient un echipa-ment de cofrare optimizat din punctul de vedere al sigurantei. Este la fel de important ca personalul de pe santier sa stie sa foloseasca cofrajul corect si in siguranta. Din acest motiv ne aso-ciem cu firme de constructii si experti in domeniu pentru a oferi seminarii spe-ciale cu tema „Securitatea muncii in timpul operatiunilor de cofrare“. Aceste cursuri sunt foarte solicitate si aduc o contributie semnificativa pentru creste-rea sigurantei pe santiere. Rep: Anul trecut ati primit mai multe premii pentru produsele dum-neavoastra. Ce inovatii de produs pregatiti pentru viitorul apropiat? J.K.: Cu noul nostru cofraj pasitor, lansat in 2008, am facut un pas impor-tant in domeniul constructiilor in con-sola, impunand noi standarde in termeni de eficienta a costurilor, versa-tilitate cat si siguranta activa si pasiva. Au existat, insa, imbunatatiri impor-tante si la produse mai putin „spectacu-loase“. Un bun exemplu este noul pop „Eurex top“, care se distinge de prede-cesorul sau prin rezistenta mai mare si o mai mare usurinta de manevrare. Amortizorul la soc incorporat si greu-tatea redusa ofera companiilor de con-structii un beneficiu suplimentar masurabil. Cu acest nou pop ne-am extins gama de produse Doka „top“. in acest moment avem in derulare cateva proiecte de dezvoltare de produs care vor consolida pozitia noastra de lider al inovatiilor in domeniul cofrajelor pentru anii ce vor urma. Sper ca intelegeti ca nu pot da mai multe detalii in acest moment, in afara faptului ca depunem eforturi sustinute in a veni cu noi si noi inovatii de produs care vor oferi clientilor nostri o valoare adaugata sub-stantiala si astfel un avantaj competitiv. Rep: La Burj Dubai, o constructie de exceptie, Doka a facut parte dintr-unul dintre cele mai presti-gioase proiecte de constructie din lume. Ce efecte pozitive a avut acest proiect spectaculos pentru Doka? J.K.: in mod clar mega-proiectul Burj Dubai ne-a oferit o oportunitate de subliniere a competentei noastre in tehnologia de cofrare, in general, cat si in domeniul cofrajelor auto-cataratoare, in particular. Consortiul constructor a fost extrem de multumit de performanta Doka. Operatiunile de cofrare com-plexe au fost realizate fara sa se pro-duca vreun accident si respectand termenele. Mai mult, pentru Burj Dubai am dezvoltat un nou sistem de cofraje auto-cataratoare, Xclimb 60, al carui design modular permite utilizarea sa atat ca auto-catarator independent de macara cat si sub forma de catarator manevrabil cu macaraua. Ca urmare imediata, Doka a devenit optiunea castigatoare si in cazul altor proiecte prestigioase in domeniul constructiilor pe verticala. Ma refer aici, spre exem-plu, la cele mai inalte cladiri din Kuwait, Chile, Africa de Sud si China. Cu toate acestea, Doka nu se rezuma numai la competenta de cofrare si know-how pentru proiecte de dimensiuni mari, ea este in acelasi timp partenerul competent si de incredere pentru orice fel de proiecte – un partener ale carui solutii economice de cofrare creeaza cea mai mare va-loare adaugata pentru clientii sai.  Revista Constructiilor iunie 2009 59 Constructia statiilor de epurare Un raport realizat de catre Administratia Nationala „Apele Romane“ arata ca din 2.609 aglo-merari umane din Romania doar 340 sunt prevazute cu statii de epurare si nici acestea nu corespund standar-delor europene. Conform planului pentru imple-mentarea directivei 91/271/CEE modificata prin directiva 98/15/CEE, Romania trebuie sa finalizeze con-structia statiilor de epurare pana la 31 decembrie 2018. Iata contextul in care Hünnebeck vine cu solutii tehnice performante pentru constructia statiilor de epu-rare si a rezervoarelor. Hünnebeck Romania Localizata in Dezmir, langa Cluj- Napoca, Hünnebeck Romania este in topul firmelor furnizoare de cofraje, schele si accesorii pentru constructii. Societatea face parte din grupul de firme „Hünnebeck Group” cu sediul in Ratingen, Germania, care are o traditie de 80 ani. Hünnebeck ofera solutii de inalta competenta inginereasca si este ori-entata spre consultanta si servicii complete pentru toate fazele unui proiect. in Europa, Orientul Mijlociu si America de Sud, Hünnebeck este reprezentata prin 15 filiale, carora li se adauga numerosi distribuitori. Din 2005, Hünnebeck apartine Corporatiei Harsco, cu sediul in Harrisburg/Pennsylvania, care in anul 2008 a realizat o cifra de afaceri de patru miliarde USD, proveniti din prestarea de servicii si produse industriale. Hünnebeck formeaza alaturi de societatile surori SGB (UK) si Patent Construction (USA) segmentul „Harsco Infrastructure“ care, cu cei peste 6800 de angajati, a realizat o cifra de afaceri de 1,54 mld. USD in 2008. 62 Cofrajul RONDA Elementele acestui sistem de cofraj pot fi reglate la raza dorita. Disponibile in doua tipodimensi- uni – cu doua latimi si trei inaltimi diferite (300, 200 si 150 cm) – pot fi ajustate in mod optim la elementul de constructie existent. Panoul de cofraj Ronda este pre-vazut cu o foaie cofranta perfor-manta de calitate superioara, aceasta fiind fixata pe profilele tra-pezoidale din otel zincat. Dispunerea sistemului de reglare a curburii intre profilele trapezoidale de rigidizare asigura elementelor de cofraj o inaltime constructiva redusa si o capacitate optima de stivuire a acestora. Cofrajul circular Ronda se ancoreaza fie direct prin montarea tirantilor prin profilele trapezoidale de rigidizare, fie prin utilizarea unor juguri suplimentare, care au rolul de a reduce numarul de ancoraje cu 50%. Sistemul constructiv al cofrajului circular Ronda este completat de consolele pentru platformele de be-tonare si de sistemele de sprijinire. Zincarea tuturor pieselor compo-nente din otel asigura acestora o durata mare de viata. Hünnebeck si-a obisnuit clientii cu solutii tehnice de varf, participand de la primele faze ale proiectului pana la finalizarea santierului, iar echipa de ingineri va ofera tot spri-jinul de care aveti nevoie pentru realizarea rapida si eficienta a proiectelor dumneavoastra. in acelasi spirit, Hünnebeck vine in sprijinul clientilor cu o gama larga de materiale din stoc: de la solutii de etansare a rosturilor si membrane cu bentonita pentru hidroizolatii pana la carcase de armatura.  Revista Constructiilor iunie 2009 16 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Diagnosticarea si monitorizarea constructiilor (II) METODE MODERNE ing. Fanel-Eduard IORGA (Urmare din numarul anterior) METODE SEMIDISTRUCTIVE Domeniul de aplicare este consti- tuit de constructiile existente, din beton si zidarie, degradate, la care nu exista corpuri de proba sau date de compozitie a betonului si mor-tarului utilizat. Efectul semidistructiv poate fi reparat, accesibilitatea este necesara la o singura fata a elemen-tului, o parte din dispozitive pot fi montate si, dupa intarirea betonului, dau informatii asupra unor straturi de adancime mai mare decat metodele nedistructive. Cele mai importante metode sunt: zMetoda fracturarii interne a betonului – se masoara indirect rezistenta la intindere a betonului, prin determinarea fortei necesare extragerii unui bolt metalic prevazut cu ancorare. Forta masurata de smulgere a boltului care provoaca fracturarea interna a betonului se coreleaza cu rezistenta la intindere a betonului; zMetoda rezistentei la pene-trare – se estimeaza rezistenta la compresiune a betonului in functie de adancimea de penetrare a unui corp metalic „impuscat“ in beton, sau adancimea de penetrare data de un amestec exploziv; zMetoda smulgerii din profun-zime – asemanatoare cu metoda fracturarii interne, masoara forta nece-sara smulgerii unei ancore, fixate cu rasina epoxidica, introduse in beton, intr-o gaura forata. Se cal-culeaza rezistenta la forfecare prin smulgere, si, indirect, rezistenta la compresiune; zMetoda de smulgere la supra-fata – masoara direct rezistenta la intindere a betonului, bazandu-se pe corelatia care exista intre rezistenta la intindere a betonului si forta de 66 smulgere a unui disc de metal, apli-cat la suprafata betonului si lipit de acesta cu rasini epoxidice. in cazul cladirilor cu pereti structurali la care s-au realizat consolidari prin torcre-tarea peretilor, aceasta metoda este utila, permitand a se evalua eficienta torcretului, in sensul realizarii unei aderente perfecte cu betonul exis-tent. in cazul in care contactul nu este perfect, smulgerea se produce la interfata torcret – beton, spre deosebire de realizarea corecta a torcretarii, cand smulgerea se pro-duce antrenand si betonului existent. zMetoda de smulgere interna – se realizeaza, prin turnare (initiala) sau prin frezare, o „carota“ in beton, care este ulterior smulsa din beton; forta necesara smulgerii este in relatie cu rezistenta la compresiune a betonului; zMetoda de rupere prin incovo-iere – consta in introducerea unui dispozitiv cilindric in betonul proas-pat si apoi extragerea sa, sau in forarea betonului existent al con-structiei degradate si determinarea fortei de rupere a cilindrului de beton. Forta de rupere se aplica lateral, la partea superioara, deter-minandu-se, astfel, rezistenta la incovoiere a cilindrului de beton, proportionala cu rezistenta la com-presiune. METODE FIZICO-CHIMICE DE DIAGNOSTICARE A CONSTRUCtIILOR DEGRADATE DIN BETON zDeterminarea adancimii de carbonatare se realizeaza cu o solutie alcoolica de fenolftaleina de concentratie 1%; suprafata betonului se coloreaza in rosu-violet, atunci cand betonul si-a pastrat alcalinitatea. zDeterminarea alcalinitatii pe zona carbonatata se realizeaza pe un extras apos al unei probe de beton, maruntita si cernuta, cu aju-torul unui pH–metru sau a unei hartii indicatoare. zDeterminarea cantitatii de agregate e posibila prin cantarirea reziduului insolubil rezultat in urma tratamentului chimic; zDeterminarea cantitatii de apa; zDeterminarea dozajului de ciment, % ciment = 100% beton (% agregate + % apa); zRaportul apa/ciment se calcu-leaza pe baza cantitatilor de apa si ciment determinate, cu observatia ca proportia de apa reprezinta canti-tatea determinata pe probele exami-nate in momentul investigatiei si nu cantitatea initiala prevazuta la prepararea betonului. Determinarea este importanta, fiind cunoscut faptul ca un raport a/c mare conduce la degradari ulterioare ale betonului, prin fisurari, compactari insuficiente si chiar segregari. Metodele fizico-chimice descrise mai sus pun in evidenta aspecte legate de caracteristicile de durabili-tate ale betonului, ce nu pot fi depis-tate nici prin examinare vizuala si nici prin metode nedistructive. METODE ELECTRICE Metodele electrice utilizate la masurari si incercari privind sigu-ranta structurala a constructiilor se refera la doua faze principale: zincercari si testari in scopul diagnosticarii; zmonitorizarea in timp, dupa actiunea de reabilitare. Tipul si caracteristicile cerute tra-ductoarelor si sistemelor de masu-rare a parametrilor caracteristici importanti privind siguranta struc-turala difera in cele doua faze. Diagnosticarea, caracterizata prin incercari si testari, pune accentul pe: zprecizie – corespunzatoare preciziei cu care trebuie cunoscute datele; continuare in pagina 68 ® Revista Constructiilor iunie 2009 ¬urmare din pagina 66 zgama de masura suficienta pentru a acoperi ordinul de marire in care presupunem ca se inca-dreaza parametrii, inca necunoscuti ca valoare; zposibilitati de instalare usoara, fara a produce modificari supli-mentare starii constructiei; zinfluente ale factorilor electrici perturbatori si ale factorilor de mediu cat mai mici; zasigurarea fiabilitatii. Sunt utilizate urmatoarele tipuri de aparate de masura electrice: ztraductoare electrice rezistive („marci tensometrice“), care au cea mai mare raspandire, specializare si diversitate, atat ca tipuri, cat si ca echipament de culegere a datelor in domeniul incercarilor pe materiale si elemente; ztraductoare potentiometrice – recomandate la incercari unde este necesar un domeniu mare de masura; ztraductoare inductive – utilizate datorita preciziei combinata cu domeniul mare de masura, au avan-tajul ca necesita acelasi echipament de culegere a datelor ca traduc-toarele electrice rezistive, fiind, in plus, recuperabile. Monitorizarea Urmarirea comportarii constructi-ilor se face, din punct de vedere static, cu sisteme online complexe, automatizate pentru urmarirea per-manenta. Traductoarele sau dispozitivele de masura, montate pe constructie, trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte: zposibilitate de a functiona cu telemasurare – cerinta legata de accesibilitate, deoarece nu sunt posibile intotdeauna instalatii auxi-liare (scari, platforme de acces etc.); zsemnal de iesire in frecventa sau digitalizat, care sa asigure posi-bilitatea de centralizare a masu-rarilor la distanta mare, intr-un amplasament corespunzator; zstabilitate mare pe perioade lungi de timp si la factorii de mediu; zstabilitate la parametrii de natura electrica ce intervin in lantul de masura; 68 zfiabilitate foarte buna, inclusiv fiabilitate metrologica pe termen lung. La alegerea mijlocului de masura se iau in consideratie: zderiva de zero la diferiti factori perturbatori: temperatura, ciclu ter-mic, soc termic, variatii de presiune, vibratii, socuri mecanice, sensibili-tate la acceleratii, influenta unui mod de fixare instabil etc.; zstabilitate la factorii electrici sau la marimile de natura electrica ce intervin in lantul de masura. Parametrii cei mai importanti care intereseaza in diagnosticarea si monitorizarea constructiilor si care se preteaza la masurare cu metode electrice sunt: Variatia deschiderii fisurilor si rosturilor in cazul diagnosticarii si monito-rizarii unei constructii, constatarea prezentei fisurilor impune anumite actiuni obligatorii: zReanalizarea schemei de rezis-tenta statica, avand in vedere dis-continuitatea materialului, schimbarea modului de transmitere a solicitarilor si redistribuirea lor; zReanalizarea modului de com-portare la solicitari dinamice si seismice; zStabilirea exacta a pozitiei, formei, directiei si marimii fisurilor, dat fiind faptul ca anumite tehnici de analiza (modelele seismice) indica numai prezenta unei stari de fisurare; zUrmarirea evolutiei fisurilor pentru a stabili daca starea de fisu-rare este stabilizata sau evolutiva. La constructiile de beton si zidarie, cele mai semnificative sunt fisurile care apar o data cu: zsolicitarile seismice; ztasarea terenului de fundatie (tasari diferentiale, deplasarea apei in solurile plastice, erori de con-structie etc.); zmodificari structurale in decur-sul vietii cladirii; zvariatii de umiditate in structura; zvariatii de temperatura; zsolicitari mecanice; zelemente de vegetatie; zvechimea cladirii. La toate tipurile de constructii, evolutia fisurilor si modificarile lor periodice, datorita variatiilor de tem-peratura, constituie o prioritate a urmaririi. Dupa reabilitare este necesara urmarirea in continuare a con-structiei privind fenomenul de fisurare, atat din punct de vedere al cauzelor de aparitie a fisurilor, cat si al reaparitiei si evolutiei lor. Stabilirea prezentei, pozitiei, caracteristicilor si evolutiei fisurilor este importanta pentru stabilirea modelelor matematice necesare aplicarii metodelor moderne de analiza a constructiilor. Studiul analitic al comportarii pe termen lung a unei structuri se bazeaza si pe rata medie a variatiilor de amplitudine a fisurilor, corelata cu actiunea mediului si raspunsul struc-turii la actiunea mediului. Metodele electrice de masurare a fisurilor constituie metode moderne si precise cu aplicabilitate larga. Cele mai utilizate si indicate dis-pozitive de masurare electrice si electronice pentru supravegherea constructiilor din punct de vedere al fisurilor sunt: zFisurometru (cu circuit oscilant); zCaptor de deplasare pentru rosturi si fisuri (cu coarda vibranta) Deplasarea relativa a elementelor masive ale constructiei sau fundatiei La constructiile fundate pe blocuri de stanca sau la faleze, teren care a devenit instabil in decursul timpului, supravegherea deplasarii acestora este importanta si dificila cu metode topo, din cauza lipsei de vizibilitate si datorita necesitatii unei monitorizari continue. Din aceasta cauza se utilizeaza dispozitive de masura cu teletransmitere prin cablu de masura sau radio, care sa ofere posibilitatea unei supravegheri con-tinue online prin statie de masurare automata, posibilitati de avertizare si alarmare imediata. Sunt indicate metodele de masura bazate pe cir-cuit oscilant sau coarda vibranta, caracterizate prin transmiterea unui semnal in frecventa. zSpion de roca (fisurometru inductiv) Este indicat la masurarea depla-sarilor relative ale unor puncte departate la mai multi metri, in roca de fundatie. continuare in pagina 70 ® Revista Constructiilor iunie 2009 ¬urmare din pagina 68 Este aplicat in cazul in care intereseaza supravegherea unui masiv fisurat, a blocurilor de stanca, a terenurilor pentru care riscul de instabilitate si directia miscarilor sunt cunoscute: fisura deschisa, bloc in surplomba, faleze. zElongametru – Aparat pentru masurarea deplasarilor intre doua puncte. zMasurari cu laser – Sistem pen-tru urmarirea deplasarilor relative. inclinari, verticalitatea peretilor, coloanelor, turnurilor Masurarea deplasarilor unghiu-lare implica detectarea si masurarea unor valori unghiulare foarte mici, necesitand fie amplificarea lor pen-tru masurare, fie traductoare foarte sensibile. Exista doua moduri de a pune in evidenta aceste deplasari ale constructiilor: metoda pendulului si metodele inclinometrice. Masurarea deplasarilor structurilor in plan orizontal prin metoda pendulului Pendulele directe si inverse sunt concepute pentru evaluarea cu pre-cizie a deplasarilor relative orizon-tale a doua puncte departate situate pe verticala. Masurarea cu metoda pendulului este utilizata la: zmasurarea deplasarilor la baraje, centrale nucleare, picioare de viaduct; zdeterminarea miscarilor struc-turilor si fundatiilor edificiilor; zca referinta primara pentru relevee geodezice. Sisteme de masurare a deplasarilor unghiulare prin metode inclinometrice Sistemele inclinometrice sunt uti- lizate la detectarea deplasarilor constructiilor sau a rocilor prin masurarea schimbarilor de panta. Sunt folosite inclinometre fixe, mon-tate solidar cu constructia sau in tubatii (lant inclinometric) si inclino-metrice mobile (sonde) care masoara variatia de inclinare in mai multe puncte. Tasari diferentiale Urmarirea acestor fenomene este importanta in monitorizarea comportarii constructiilor, avand in vedere ca tasarile sunt unele din cauzele fisurarii si pierderii de stabili-tate a structurii. Metodele de masurare a tasarilor si deplasarilor mari ale elementelor structurale se impart in doua cate-gorii: zmasurarea in tubatii, in foraje, cu dispozitive fixe de citire sau cu sonde, cu citire mecanica, electrica sau electromagnetica; zmasurarea prin metode hidraulice. Temperaturi exterioare si ale elementelor constructiei: zcorelarea cu datele rezultate din masurarea starii de eforturi si deformatii; zexecutarea de corectii la inter-pretarea rezultatelor unor masurari cu metode sensibile la variatiile de temperatura. Nivelul apei in sol si fundatii Variatia nivelului apei freatice are importanta asupra stabilitatii con-structiei, de aceea se instaleaza dis-pozitive de urmarire a acestora. in fundatia constructiei sunt instalate, in foraje, dispozitive de masura piezometrice. Tipul de piezometru folosit in prezent este „celula de masura“, prevazuta cu un filtru, o camera de presiune si un dispozitiv de detectare electric a deformatiilor membranei – pe principiul corzii vibrante, piezoelectrice, rezistive, digitale sau pneumatice. MONITORIZAREA CONSTRUCtIILOR DIN PUNCT DE VEDERE DINAMIC Urmarirea comportarii dinamice a constructiilor are drept scop: zevaluarea initiala a starii con-structiei pe baza metodelor de analiza dinamica; zurmarirea modificarilor aparute in caracteristicile dinamice, dupa reabilitare, pentru detectarea unor modificari ale starii constructiei; zcunoasterea modului in care constructia reactioneaza la solicitari dinamice produse de seisme sau de solicitarile curente de tip seismic; Deoarece cunoasterea acestor date este foarte importanta pentru viata constructiei, cele mai sensibile sunt supravegheate, in permanenta, cu un sistem de accelerometre. in functie de tipul solicitarii urmarite, se folosesc accelerometre cu gama de masura mica (pentru urmarirea actiunii microseismelor si trepidatiilor) si cu gama de masura mare (pentru seisme puternice). BIBLIOGRAFIE [1] S. TOLOGEA, „Probleme privind patologia si terapeutica con-structiilor“, Editura Tehnica, 1976; [2] D. GEORGESCU, „Aspecte privind durabilitatea constructiilor din beton armat“, teza de doctorat, UTCB, 2000; [3] A. POPESCU, „Biodeterio-rarea constructiilor“, teza de doc-torat, UTCB, 1999; [4] „Comportarea in situ a con-structiilor“, Materialele conferintei nationale, 1994, 1996; [5] P. POPESCU, „Metodologii si tehnici experimentale in studiul starii de eforturi si deformatii ale ele-mentelor si structurilor din beton armat“, teza de doctorat, UTCB, 1997; [6] I. PEPENAR, „Analiza unor constructii degradate datorita feno-menului de coroziune“, referat INCERC, 1995; [7] P. POPESCU, „Degradarea constructiilor“, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2002; [8] A. VANN, J. DAVIS, „Monitor-ing Instrumentation Fault Diagnosis and Data Interpretation“, IABSE, Bergamo, 1995, p.147; [9] J. RHAZI, Y. KHARRAT, „Sonic Tomography Analysis of Con-crete Structures“, IABSE, San Fran-cisco, 1995, p.183; [10] S. MATTHEWS, F. TSUI, „Radar Inspection of Structures“, IABSE, San Francisco, 1995; [11] M. CHANDOGA, A. JARO-SEVICI, „Reliable method for long-therm monitoring prestressed concrete structures“, Civil Infrastruc-tures Systems for next century: a global partnership in research, Cracow, Poland, oct.1996, p.71; [12] N. KRSTULOVIC-OPARA, „Non-destructive Testing on High performance Composites“, Curent State and Future Needs – a global partnership in research, Cracow, Poland, oct.1996, p.111.  70 Revista Constructiilor iunie 2009 Stop improvizatiilor! COªURI DE FUM PERFORMANTE Miv SRL Vimed SRL Dedeman SR Estbau SRL Totex SRL Dystom SRL Cosurile de fum sunt componente importante ale unei instalatii de incalzire. Ele au rolul de a evacua in deplina siguranta, deasupra acoperisurilor, fumul si gazele de ardere toxice, provenite din diferite surse de caldura. Statisticile arata ca, in anul 2006, cosurile de fum defecte sau necuratate au fost cauza a peste 1.500 de incendii produse, in urma carora s-au inregistrat pagube materiale importante si au decedat 23 de per-soane, dintre care 2 copii. Numarul deceselor cauzate de intoxicatii cu monoxid de carbon este de 69, dintre care 5 au fost copii. Caracteristicile cosurilor de fum, respectiv inaltimea si sectiunea, vor fi stabilite doar de catre specialisti. Materialele din care se executa trebuie sa fie de calitate corespunzatoare, adica sa dispuna de certificate de con-formitate, din care sa rezulte ca sunt adecvate utilizarii in acest scop. Din punctul de vedere al exploatarii, cosurile de fum vor fi prevazute la baza, obligatoriu, cu o usita de curatire pentru verificarea sectiunii libere si curatirea periodica a canalului de fum. Sistemele de cosuri de fum prefabricate in trei straturi au urmatoarea componenta: ztubulatura interioara din samota; zplaci de vata minerala bazaltica, semirigida si incombustibila; zmantale exterioare, turnate din beton usor. Aceste tipuri de cosuri de fum prezinta avantaje SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel multiple, cum ar fi: ztiraj optim, functionarea sursei de caldura la randa-ment maxim, reducerea consumului de combustibil si, implicit, a costurilor pentru caldura; zsiguranta la foc (incendiu), rezistenta la socuri termice; zetanseitate la scaparile de gaze arse toxice; zrezistenta la coroziunea chimica cauzata de condensul acid format in canalul de fum; zmontaj simplu si rapid, un cos pentru o casa putand fi ridicat in maximum 2–3 zile. Prin prevederea unui asemenea tip de cos de fum, se asigura confortul termic si siguranta casei si familiei proprietarilor pe termen lung, producatorii acordand o garantie pentru materiale de 30 de ani.  Bucuresti Alba Iulia Bacau Bistritani Busteni Arad Botosa Brasov Buzau Cluj-Napoca Constanta Craiova Focsani Iasi Miercurea Ciuc Pitesti Oradea Ploiesti Ramnicu Valcea Sibiu Satu Mare Slatina a Targovistees Sinaia Suceav Targu Mur Timisoara Tulcea Fedo SRL Tavicom SRL Bodimar SRLL Stilex Prima SRL Analit SRL Constam SRL DVI Construct SRL Refrom Nav Credo Group SRL Narcom SRL Sarcon SRL Hard Industry SRL Sazy Trans SRL ConcretrC-tii SRL Armand SRL Ambient SRL Confort 2000 SRL Status SRL GSV Exim SRL Alvvima SRL Proterm SRL Unimat SRL Intermont SRL Dedeman SRL Lider SRL Dedeman Targoviste Turbo Trans SRL Eger a Sistem SRL Totali Ambiant SRL 021 – 242.82.77 021 – 314.80.22 021 – 318.74.30 0258 – 817.988 0257 – 270.078 0334 – 401.938 0231 – 533.777 0244 – 321.772 0264 – 598.963 0241 – 691.092 0251 – 434.341 0234 – 513.330 0263 – 231.453 0268 – 335.771 0238 – 722.230 0723 – 612.087 0241 – 510.231 0237 – 230.440 0232 – 210.843 0266 – 311.057 0248 – 286.947 0250 – 714.638 0259 – 410.885 0244 – 515.867 0261 – 758.211 0269 – 560.216 0269 – 229.630 0249 – 411.564 0230 – 526.534 0265 – 261.941 0244 – 313.700 0230 – 206.341 0345 – 401.050 0256 – 286.004 0240 – 534.754 Contractia impiedicata a peretilor structurali de beton armat (II) (Urmare din numarul trecut) PROPUNEREA REZULTATa iN URMA GRANTULUI DE CERCETARE Cercetarile teoretice si experi-mentale, precum si observatiile in situ si analizele lor, conduc la urma-toarele concluzii: zmajoritatea fisurilor au un traseu inclinat la radacina (la baza peretelui), ceea ce sugereaza o con-strangere prin rigiditate la forfecare a suprafetei de contact si nu prin rigidi-tate axiala a elementului suport, asa cum se evidentiaza in Figura 8; zconsiderand o stare de forfe-care pura la baza peretelui structural (fig. 5 si 8), rezulta (pentru G = 0,4 E) un grad de constrangere a deforma- f f tiei axiale la baza peretelui egal cu: (3) zaceasta abordare imbunata-teste substantial schema de redis-tribuire a constrangerii la baza, rezultand un grad de constrangere mai redus la fiecare secventa succe-siva de fisurare, asa cum se arata in Figura 9; zpentru a se lua in considerare factorul timp, proprietatile betonului de rezistenta si deformabilitate tre-buie calculate in baza relatiilor date de EN 1992-1-1 [8]; deformatia totala din contractiei la o varsta a betonului de t zile este: (4) unde C este coeficientul de dilatare termica a betonului, T (t) este gradientul termic efectiv in T E beton datorat hidratarii cimentului, prof. dr. ing. Calin MIRCEA e (t) este deformatia unitara ca datorata contractiei autogene, iar e (t) este deformatia unitara pro- cd dusa de contractia la uscare; modu-lul de elasticitate efectiv la o varsta a betonului de t zile, incluzand efectul curgerii lente este dat de relatia: (5) unde E (t) este modulul tangent initial al betonului la varsta de t zile, t este varsta betonului la momentul incarcarii (momentul inceperii racirii betonului), iar f(t,t ) este coeficientul curgerii lente; c 0 0 zconsiderand influenta armaturii asupra rigiditatii axiale a peretelui si relatiile dependente de timp (4) si (5), relatia (3) devine: (6) zinfluenta armaturii asupra gra-dului de constrangere axiala este introdusa prin urmatoarea expresie a efortului intern de constrangere: Fig. 8: Constrangerea deformatiei axiale la baza peretelui structural prin mecanismul eforturilor de forfecare aparute la interfata de contact dintre baza si perete. Fig. 9: Schema redistribuirii gradului de constrangere la baza considerand rigiditatea la forfecare a suprafetei de contact si rigiditatea axiala a peretelui structural (7) in care e (t) este deformatia uni-tara datorata contractiei autogene, e (t) este deformatia unitara dato-rata contractiei la uscare, d este distanta intre barele orizontale, A este aria cumulata a barelor dispuse la cele doua fete ale elementului structural, iar E este modulul de elasticitate al armaturilor din otel; ca cd s s2 s zrelatiile (2) si/sau graficul din Figura 6 aproximeaza suficient de bine variatia gradului de constran-gere a deformatiei axiale a peretelui in raport cu gradul de constrangere la baza; eliminand nedeterminarea matematica pentru cazul in care L/H®1(2L’/H®1), relatiile (2) devin: 72 Revista Constructiilor iunie 2009 (8) Fig. 10: Evolutia eforturilor intr-o sectiune transversala de perete cand L’/H ³1,0 Fig. 11: Geometria elementelor considerate Fig. 12: Evolutia temperaturii in masa betonului Revista Constructiilor iunie 2009 zasa cum se arata in Figura 10, forta taietoare maxima atinsa in perete la o anumita etapa cores-punde initierii unei noi fisuri (etapa 2), iar momentul interior maxim in raport cu baza corespunde atingerii inal-timii critice a fisurii (etapa 4), dupa care propagarea ei devine instabila si concentrarile de eforturi parazite conduc la propagarea ei pana la var-ful peretelui. APLICAtIE PENTRU UN ELEMENT MASIV DE BETON ARMAT Analiza structurala biografica s-a organizat pe modelul unei abordari iterative directe, mai eficienta decat o procedura incrementala graduala pentru aplicatiile curente. Rezistenta medie si proprietatile de deformare ale betonului au fost raportate timpu-lui utilizand relatiile prevazute de EN 1992-1-1 [8]. Pentru armatura din otel s-a adoptat o diagrama caracteristica biliniara cu consolidare. Considerand elementele investi-gate de MIRCEA si FILIP [9] (fig. 11), pentru un beton de clasa C25/30 cu rezistenta caracteristica la compre-siune f = 25,0 N/mm2, rezulta o rezistenta cilindrica medie la compre-siune f = 33,0 N/mm2 si modulul de elasticitate secant E = 31,000 N/mm2. Peretii elementelor sunt armati simetric pe ambele directii cu bare de diametru 20 mm dispuse la dis-tanta d = 200 mm. Grosimea stratu-lui de acoperire cu beton pana la centrul de greutate al barelor orizon-tale (cele mai apropiate de supra-fata) este d = 60 mm. Proprietatile armaturii sunt: rezistenta caracteris-tica f = 345 N/mm2, rezistenta ultima f = 431 N/mm2, modulul de elastici-tate E = 210,000 N/mm2 si alungirea ck cm cm s c sy su s limita e = 20%. su Compozitia amestecului de refe-rinta este: ciment tip CEM II 32,5 R, dozaj 460 kg/m3, dimensiunea maxima a agregatelor 31 mm, zona granulozitate II, raportul a/c = 0,38, iar aditivii sunt de tip antrenor de aer 1,0% si superplastifiant 0,5%. Tabelul 1 prezinta evolutia in timp a rezistentei la compresiune pe cilin-dru si a rezistentei la intindere deter-minate cu relatiile din EN 1992-1-1 [8], in baza inregistrarilor de la laborator efectuate pe cuburi la 2, 7 si 28 zile. continuare in pagina 74 ® 73 ¬urmare din pagina 73 cp a cp,ef Am cpk Tabelul 1: Evolutia caracteristicilor de rezistenta ale betonului * Rezultate din incercari standard de compresiune Tabelul 2: Temperaturi caracteristice la elementele masive de beton Tabelul 3: Deschiderea fisurilor si eforturi in armatura pe termen scurt Tabelul 4: Deschiderea fisurilor si eforturi in armatura pe termen mediu si lung 74 Considerand o grosime echiva-lenta a peretelui culeei egala cu 1,59 m inainte de decofrare si grosimea efectiva de 1,20 m dupa aceea, Tabelul 2 prezinta temperaturile ca-racteristice calculate potrivit ACI 207,2R [6], iar Figura 12 prezinta evolutia temperaturii in masa betonului. Betonul atinge tempera-tura de varf la 36 de ore, in timp ce cofrajul a fost inlaturat dupa 2 zile. Urmatoarele notatii sunt utilizate in Tabelul 2: T – temperatura medie de punere in opera a betonului proaspat, T – temperatura medie a aerului la punerea in opera a betonului, T – temperatura efec-tiva a betonului la punerea in opera, T – temperatura medie a aerului intr-o saptamana si T – tempera-tura maxima a betonului. in lipsa unor informatii mai pre-cise, EN 1992-1-1 [8] recomanda un coeficient de dilatare termica liniara pentru beton C = 10x10-6 0C-1. Un calcul simplu al deformatiilor unitare de intindere in baza gradientilor de temperatura deja calculati si relatiile date de codul european arata ca impiedicarea contractiei initiale din gradientul de temperatura generat de hidratarea cimentului a condus la fisurarea peretilor inainte de decofrare. Figurile 13 si 14 demonstreaza ca la o saptamana, deformatiile impie-dicate ale betonului au atins limita superioara. Dupa 28 de zile, curge-rea lenta incepe sa compenseze o parte semnificativa din acestea (aproximativ 20% din contractia totala pe 3 ani), iar in continuare contractia la uscare nu poate sa reatinga limita superioara initiala. T Dupa atingerea inaltimii critice a unei fisuri, atat armatura, cat si betonul nu mai pot prelua momentul de incastrare maxim de la baza, iar concentrarile parazite de eforturi de la extremitatile fisurii vor face fisura instabila si libera sa se propage necontrolat pe intreaga inaltime a elementului. Acest aspect nu poate fi surprins direct in modelul de analiza adoptat, el fiind analizat separat. Figura 15 prezinta inaltimea critica a fisurii la diferite varste ale betonului estimata prin analize incrementale independente. continuare in pagina 76 ® Revista Constructiilor iunie 2009 ¬urmare din pagina 74 Fig. 13: Evolutia deformatiilor unitare pentru umiditatea medie RH = 60% Fig. 14: Evolutia pe 10 ani a deformatiilor unitare pentru o umiditate medie RH = 60% Fig. 15: Variatia in timp a lungimii critice a unei fisurii 76 Tabelele 3 si 4 prezinta rezul-tatele analizei in termenii deschiderii fisurilor si ai tensiunilor corespunza-toare in armatura, calculate cu for-mula Gergely-Lutz [10] pentru b = 1,0. Figura 16 prezinta traseele teoretice ale fisurilor la diferite varste ale betonului, comparativ cu cele identi-ficate in situ. Dupa cum se sublini-aza in Tabelele 3 si 4 (caracterele ingrosate in coloanele lungimii fisurilor), 3 fisuri depasesc inaltimea critica. Deoarece fisura 1 a aparut prima data sub un raport initial L’/H ³1,0, se pare ca in timp s-ar putea propaga pana la partea superioara. Oricum, lungimea critica a fisurii a fost atinsa dupa ce celelalte fisuri s-au initiat de asemenea. Datorita redistribuirii eforturilor, apare mult mai probabil ca, chiar si instabila, sa se propage doar pe 80-90% din inaltimea peretelui, ca si fisurile 2. Chiar daca dupa 28 de zile fisurile par a-si reduce lungimea sub limitele critice (caracterele ingrosate si incli-nate din Tabelele 3 si 4 in aceleasi coloane), acestea se vor dezvolta inspre partea superioara asa cum s-a aratat in explicatia de mai sus. in acelasi timp, cele 3 fisuri care devin instabile (caractere ingrosate in coloanele deschiderii maxime a fisurilor din Tabelele 3 si 4) prezinta deschideri mai mari decat limita admisibila. in acestea, armatura de otel depaseste limita de curgere (vezi caracterele ingrosate din coloanele eforturilor maxime in armatura din Tabelele 3 si 4). O esti-mare a eforturilor din armatura, con-siderand momentul interior maxim in raport cu baza ca fiind constant dupa ce fisurile devin instabile, arata ca eforturile medii variaza in jurul a 175 N/mm2, fara deformari plastice importante. Evolutia pe termen mediu si lung (Tabelul 4) a fost esti-mata considerand doar o fata expusa la uscare (s-a considerat realizarea umpluturii la 6 luni). Asa cum rezulta din studiul comparativ al Tabelelor 3 si 4, contractia la uscare nu va aduce o contributie semnifica-tiva in evolutia starii de fisurare. Astfel, la 6 luni de la turnarea betonului, starea de fisurare poate fi considerata stabila. continuare in pagina 78 ® Revista Constructiilor iunie 2009 ¬urmare din pagina 76 CONCLUZII Analizand Figura 16, traseele reale difera usor de cele teoretice deoarece fisurarea betonului se pro-duce in zonele slabe create de caracteristicile de rezistenta vari-abile ale betonului, varstele diferite ale betonului, contractia plastica, conditii meteo variabile etc. in ter-menii numarului, lungimii si des-chiderii fisurilor insa, rezultatele teoretice sunt corespunzatoare. Starile de fisurare din contractia impiedicata a betonului sunt inevi-tabile pentru multe tipuri de ele-mente. Contractia este naturala, iar problema consta in asigurarea con-trolului fisurilor. Aceasta problema e raportata la dimensiunile elementului, amestecul de beton, procentul de armare, parametrii meteorologici si timp. O calitate superioara de beton nu conduce intotdeauna la o calitate superioara a unui element structural. Adeseori, continutul mare de ciment poate duce usor la o fisurare necon-trolata. O proiectare bazata pe rationamentele prezentate in aceasta lucrare este de natura sa asigure controlul fisurilor si sa eficientizeze consumul de armatura rezultat din calculul peretilor struc-turali la efectele contractiei beto-nului. Avand in vedere starile de eforturi si consumurile de materiale rezultate in urma analizelor structu-rale ale peretilor structurali efectuate in conditiile Starilor Limita Ultime si Starilor Limita ale Exploatarii Normale, la proiectare, analizele structurale specifice contractiei betonului tre-buie efectuate in domeniul elastic de comportare a materialelor, ariile de armatura rezultate ca fiind necesare cumulandu-se cu cele rezultate din analizele curente de proiectare curenta. BIBLIOGRAFIE [1] BASE, G.D. and MURRAY,M.H., New Look at Shrinkage Cracking, Civil Engineering Transactions, IEAust, V.CE24, No.2, May 1982, 171 pp. [2] TAM, K.S.S. and SCANLON, A., Analysis of Cracking Due to Restrained Volume Change in Rein-forced Concrete Members, ACI Jour-nal, Vol. 83, No. 4, July-August 1986, pp. 658-667. [3] GILBERT, R.I., Shrinkage Cracking in Fully Restrained Concrete Members, ACI Structural Journal, Vol. 89, No. 2, March-April 1992, pp. 141-149. [4] ACI Committee 207, 1992, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures (ACI 209R-92), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 47 pp. [5] MIRCEA, C., PaSTRAV, M, FILIP, M, Repair of an Industrial Building with Glass Fibre Sheets, Concrete Durability: Achievement and Enhancement, Proceedings of the International Conference held at University of Dundee, Dundee (UK), 8-9 of July 2008, ISBN-13:978-1-84806-039-5, pp. 561-570. [6] ACI Committee 207, 1995, Effect of Restraint, Volume Change, and Reinforcement on Cracking of Mass Concrete (ACI 207.2R-95), American Concrete Institute, Farm-ington Hills, MI, 26 pp. [7] Control of Cracking in Mass Concrete Structures, Engineering Monograph No. 34, U.S. Bureau of Reclamation, Denver, 1965. [8] EN 1992-1-1 Eurocode 2, Design of Concrete Structures. General Rules and Rules for Buildings, European Committee for Standar-dization, pp. 26-40, pp. 207-209. [9] MIRCEA, C., FILIP, M., IOANI, A., Investigation of Cracking of Mass Concrete Members Induced by Restrained Contraction, ACI Special Publication SP-246CD: Structural Implications of Shrinkage and Creep of Concrete, 2007, ISBN-13:978-0-87031-250-2, pp. 229-244. [10] GERGELY, Peter, and LUTZ, LeRoy A., Maximum Crack Width in Reinforced Concrete Flexural Mem-bers, Causes, Mechanism, and Con-trol of Cracking in Concrete, ACI SP-20, American Concrete Institute, Detroit, 1968, pp. 76-117.  Fig. 16: Trasee ale fisurilor si secvente de propagare (teoretice si masurate) 78 Revista Constructiilor iunie 2009 Edilii metropolei bucurestene Frumusetea, functionalitatea si estetica unei localitati depind, in cea mai mare masura, de spiritul organizatoric si priceperea edililor aflati in fruntea ei. Bucurestiul, prin organizarea sa pe sectoare, am putea spune ca este o capitala care cuprinde alte sase orase, cel mai intins dintre toate fiind sectorul 2, administrat de trei legislaturi de binecunoscutul primar dl. Neculai Ontanu. Cu transformarile evidente pentru toata lumea si in sectorul 2 mai sunt multe de facut, atat in centrul lui, cat si la periferiile sale. Lucruri stiute de dl. Neculai Ontanu si pe care incearca sa le rezolve pe durata actualului mandat. Pornind de la aceste sumare precizari, incercam un scurt dialog cu primarul sectorului 2. Ciprian Enache: Care este perioada cea mai grea pentru un primar, accederea in functie sau ceea ce urmeaza? Neculai Ontanu: As spune ca ambele sunt grele, fiecare in felul ei. Desi ma aflu la al treilea mandat, va asigur ca am avut aceleasi emotii in perioada alegerilor. De fiecare data, am dorit sa conving locuitorii ca sunt omul serios si muncitor pe care-l stiu de ani de zile. Din acest punct de vedere, pot spune ca, atunci cand ai fost ales odata si candidezi din nou, totul depinde de felul cum iti faci treaba in cei patru ani in care oamenii te-au investit sa ii reprezinti, sa le rezolvi problemele si sa le asculti proiectele si propunerile. C.E.: intr-o capitala ca Bucurestiul, constructiile sunt, desigur, ele-mentele care confirma sau infirma calitatile unui adevarat edil. Cat de mult si cum ati incercat sa raspundeti unor asemenea exigente? N.O.: Pot sa va spun ca eu fac parte dintre bucurestenii norocosi care pot sa transforme in bine capi-tala noastra, oras care trebuie sa devina, cat mai rapid, de talie euro-peana. Tocmai de aceea incerc sa ma asigur, potrivit competentelor mele legale, ca tot ceea ce se con-struieste este legal, ca imbogateste esteticul zonei si ca sunt ridicate doar constructii cu un aspect placut si util, dotate cu parcari pentru riverani, cu dimensiuni care sa nu depaseasca limitele acceptate de zona respectiva. Va asigur ca ori de cate ori am avut cunostinta ca sunt incalcate prevederile legale, am luat masuri drastice cum am facut, de curand, cu arhitectul sef al sectorului 2 pe care am decis sa-l schimb din functie tocmai datorita incompe-tentei dovedite in ceea ce trebuia sa fie viziunea sa asupra dezvoltarii sectorului. Am acum in jurul meu o echipa de specialisti pe care ma pot baza si, de aceea, sunt convins ca locuitorii sectorului nu au motive de nemultumire legate de constructiile si edificiile realizate. C.E.: Din pacate, nu putem spune ca Bucurestiul mai repre-zinta „Micul Paris“. ªi aceasta, in primul rand, datorita oamenilor care nu au grija de el, dar mai ales din cauza usurintei cu care cei raspunzatori „se intrec“ in uratirea lui prin tot felul de aprobari aberante pentru noile constructii sau a modernizarii celor existente (amplasamente, alinieri fata de trama stradala, regim de inaltime, estetica, colo-ristica). Cum se pot stopa asemenea situatii care se intal-nesc si in sectorul pe care il gospodariti? 80 Revista Constructiilor iunie 2009 N.O.: Fac precizarea ca in sec-torul 2 nimic nu se face la voia intamplarii, ci toate constructiile au la baza eliberarii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de con-struire Planul Urbanistic General al Bucurestiului, aprobat in baza H.C.G.M.B. nr. 269/2000 si Planului Urbanistic Zonal Sector 2 aprobat prin H.C.L. S2 nr. 99/14.08.2003. Ambele reglementeaza atat unitatile terito-riale de referinta, cat si functiuni, indicatori urbanistici si regim de inaltime. Totodata, sunt reglemen-tate suprafete minime de spatii verzi si numar minim de locuri de parcare. Odata cu autorizatia de construire, se aproba coloristica pe care o sta-bilesc beneficiarul si proiectantul. in acelasi timp, odata cu documentatia tehnica sunt obtinute avize si acor-duri ale institutiilor abilitate. Din pacate, daca mai apar unele erori pe linie de constructii ele se datoreaza si faptului ca reglementarile legale nu sunt suficient de clare si restric-tive, o problema fiind lipsa prevede-rilor Legii nr. 50/1991 cu specific pentru Municipiul Bucuresti, care ar trebui tratat separat. C.E.: ªi dupa anul 1990, Bucurestiul este un vast santier pentru ca sunt multe lucrari de efec-tuat pentru infrastructura rutiera si utilitara, solicitand fonduri si firme care sa le execute in conditiile unui trafic supra-aglomerat. Din pacate, in aceasta situatie nu exista inca o corelare a lucrarilor. Dupa ce crezi ca totul este terminat, a doua zi se sparge asfaltul proaspat turnat si se incep alte lucrari. Ati sanctionat cumva pe cei care favorizeaza prin tot felul de scuze si aprobari prolife-rarea acestui fenomen? N.O.: Asa cum probabil aveti cunostinta, potrivit deciziei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, strazile pe care circula mijloacele de transport in comun se afla in admi-nistrarea Primariei Capitalei. Asadar, pentru orice nemultumire legata de lucrarile efectuate trebuie sa va adresati P.M.B., deoarece numai acolo puteti primi raspunsurile de care aveti nevoie. Cat priveste lucrarile efectuate pentru refacerea carosabilului sau a infrastructurii rutiere, ele trebuie sa fie realizate, chiar daca de multe ori traficul devine si mai aglomerat, avand speranta ca bucurestenii inteleg necesitatea unor asemenea lucrari. Acesta este unul din dezavantajele pe care trebuie sa le induram cu totii, ca sa ne bucuram mai apoi de strazi asfaltate si cu o infrastructura corespunzatoare. C.E.: Sectorul 2 este cel mai mare din capitala si, ca atare, chiar daca este mai greu de gospodarit, trebuie sa dea „tonul“ pozitiv asteptat de locuitorii sai. Ce constructii noi sau moder-nizate vor fi reprezentative in 2009 si in perspectiva? N.O.: Avem in derulare nume-roase proiecte urbanistice ce se pre-conizeaza la inceput de an, desi, trebuie sa recunoastem, mai putine decat in anii precedenti. Va dau cateva exemple: zansamblul rezidential situat pe ªos. Andronache nr. 225: 6 blocuri P + 10; zapoi ansamblul rezidential din ªos. Pantelimon nr. 266: 4 blocuri P + 11 E si 1 bloc P + 8E; zPe ªos. Colentina 434 – locu-inte si birouri P + 4 E; zlocuinte P + 6 E pe Str. Viitorului 109; ztipografie, depozit carte, birouri P + 4 E pe Str. Luigi Galvani nr. 20 bis si enumerarea ar putea continua. Pentru buna dumneavoastra infor-mare, va precizam ca se desfasoara, de asemenea, importante investitii, pentru care au fost eliberate deja urmatoarele autorizatii de construire pentru: zS.C. NUSCO BUILLDINGS S.R.L. imobil 4S + P + 11 E - birouri, Str. Gara Herastrau nr. 4B; zS.C. GID CONSTRUCtII VOLUM S.R.L imobil 2 S + P + 6 E -locuinta cu birouri la parter,Str. tepes Voda nr. 130; zS.C. ATV IMOB INVEST S.R.L. imobil 4 S + P + 3 + 4 E – 7 Er – birouri,Bd. Dacia nr. 121; zImobil 2 S + P + 3 E + E 4 r – HOTEL, str. Icoanei nr. 11-13, colt cu Str. Aurel Vlaicu; zADMINISTRAtIA PIEtELOR – sector 2 S + P + 3 E + 4 Er - piata, Str. Aghires nr. 1 B; zS.C. BYBLOS CONSTRUCT S.R.L., imobil S + P + 6 E – locuinte colective, Intr. Taciunelui nr. 15; zlocuinta 2 S + P + 7 E + E 8 r Str. Mihai Eminescu nr. 100, colt cu str. Aurel Vlaicu.  Revista Constructiilor iunie 2009 81 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Statii compacte pentru tratarea apei 4, 5 EXPO APA 2009 6 Profesia de constructor din tata-n fiu 8, 9 Sisteme de finisaje uscate 12, 13 imbunatatirea legislatiei achizitiilor publice 14, 16 Constructia halelor unicat 17 Lucrari geotehnice 19 – 21 Membrane hidroizolante 22 – 24 Vopsele lavabile 25 – 27 Experienta de constructor 28, 29 Adeziv poliuretanic pentru polistiren 30, 31 Sisteme din aluminiu pentru fatade 32, 33 Bucurestiul respira 34 Solutii profesionale pentru hidroizolatii 36, 37 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, Frecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de Aria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Format: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- Culori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de Suport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. Membrane bituminoase pentru zone traficabile 40, 41 Utilizarea imbracamintilor bituminoase in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta de tip SMA Sisteme de invelitori metalice Tehnologii de injectare 42, 44, 46 43 45 societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Materiale de constructii din ceramica arsa 48, 49 Solutii pentru repararea, consolidarea si renovarea elementelor si structurilor din beton 50, 51 Dezvoltarea unor sisteme constructive Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . eficiente pentru cladiri cu structura din lemn 52, 53 Ascensoare performante 55 Sisteme moderne de cofraje 56 – 63 11 numere - 150,00 lei Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... Tehnologii si utilaje pentru constructii Diagnosticarea si monitorizarea constructiilor (II) Cosuri de fum Contractia impiedicata a peretilor 64, 65 66, 68, 70 69, 71 ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. structurali de beton armat (II) Protectia termica si innobilare Edilii metropolei bucurestene 72 – 74, 76, 78 79 80, 81 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 